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MEXMIN - VII SIMPOSIO BRASILEIRO DE EXPLORACAO MINE MERIDIAN
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AVALIACAO DE RECURSOS REMANESCENTES E POTENCIAIS DE
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A regiao de Bom Futuro, esta inserida na maior provincia estanifera do Brasil, em mais « Mapeamento Geoldgico | PRATICES |

de trés décadas de extracao e pesquisa foi responsavel pela producéo de mais de 205 TV TRl ° [c/entamento Geofisico (MAG) ™.
mil toneladas de minério, colocando o Brasil no final da década de 80 como maior Amostragens de Canal E REJEITOS

: e Sondagem DDH
produtor mundial.

A Meridian Mining vem desenvolvendo atividades sobre as bacias de rejeito na regiao
de Bom Futuro com intuito de elucidar o potencial mineral utiizando campanhas de
sondagem em malhas regulares, metodos de geofisica terrestre e um solido
conhecimento de tratamento de minério com execucao de ensaios metalurgicos.

PALEOVALES

*Testes metalurgicos foram realizados nos laboratorios da Universidade de Sao
Paulo, SGS-Geosol e INBRAS. Outros testes foram realizados na Met-Solve
(Canada) e na Mineral Technologies (Australia).

Localizacao e Acesso

A localidade de Bom Futuro (aproxim. 5.000 - 7 | e
Hab; Lat 9°48'27.72"S, Long 63°31'47.28" W

e altitude 139m) esta localizada a 200km a

Sul da Capital Porto Velho. O acesso e
realizado pela cidade de Ariguemes atraves
da RO-459, percorre-se 60Km pela BR-364

até a cidade de Alto Paraiso e mais 30km
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Interpretacdo de paleosuperficies Interpretacéo de se¢des de GPR com a base dos rejeitos
marcada (linha vermelha)
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O depdsito de Bom Futuro, estd associado ao magmatismo anorogénico
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ol E— Bom Futuro - Estimativa de Recursos Minerais
- N . . ‘ PERFIL 02 SE PERFIL 02
— e : ———>—= —=~___ ' N ey : Category Area Mtonnes Tin ppm Tin Tonnes Density t/m3
-MERID\AN Geologic Map - Mineralized Veins - Bom Futuro Mine| ™-_
. i e ’ Indicated NE Area 1.9 523 967 1.68
St Cruz Cent 0.3 796 217 1.71
St Cruz LC75 0.5 873 436 1.66
St Cruz LC80 0.6 712 456 1.61
: Indicated Total 3.3 629 2,076 1.67
Inferred Jacaré Leste 20.3 584 11,863 1.63
NE Area 23.9 509 12,173 1.55
St Cruz JLI 8.8 349 3,071 1.50
St Cruz Cent 0.7 767 539 1.70
St Cruz LC75 0.4 800 309 1.61
St Cruz LC80 3.8 694 2,654 1.61
Inferred Total 57.9 526 30,447 1.57

Perfil interpretado de Paleocanal
Bom Futuro - Estimativa de Recursos Potenciais

Geometalurgia e Economicidade: Area Tonnage Range _Tin Grade Range
i Jacaré Leste 3a4dMt 580 a 660ppm
Um fluxograma de processos combinados, com  neaes 112 17Mc 4002 450ppm

St Cruz - JI 5.5a7.5Mt 340 a 420ppm

metodologias de separacao gravimétrica € magnetica, fol . cn orsomwe o502 7500m
desenvolvida para obter um concentrado Sn de 60%, com  stcuzicso  o1aoamt 7502 850ppm

~ P . Total 20 a 30Mt 400 a 500ppm
60% de recuperacdo metallrgica. "

Estudos de preparacao do PEA, indicam que para uma taxa de alimentacao da planta
de 3,8Mt por ano, para a producao de 31,925 t de concentrado, durante uma vida util
da mina de 16 anos. Investimento de US $ 28,3 milhdes, incluindo contingéncias de
US $ 3 milhdes. NPV apos impostos de US $ 50,2 milhdes, taxa de desconto de 10%,
IRR de 39,8% (preco do Sn a US $ 20.500 por tonelada).

CHN - Teores

@  0,00-200 ppm
@  2001-400 ppm
() 400,1-800 ppm

O 800,1- 1200 ppm
O 1200,1 - 6100 ppm

BF-DDH-009A - DDHOO01 — 100,5m@0,14%Sn
68,80-71,80m — 3,8m@1,46%Sn - LP11F245 - 86,5M@0,14%Sn
68,80-71,80m — 3,1m@2,42%Sn - - LP11F245 - 80,4AM@0,15%Sn

Geologic Sections

GEOLOGIC SEGTION (GS - NE - 017) 01
DDH_BF_(C02/ DDH_BF_0004

Bom Futuro Mine - Preliminary Geologic Map
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Consideracoes Finais

SRR pegmatte/ veins IR Metas para novas adicOes de recursos existem com sondagem em novas areas e de
3 e infill, em bacias de rejeitos n&o Iinvestigadas, na exploracdo da recem-alocada
sequéncia de paleocanal e na continuidade da pesquisa do minério primario.
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Tp-Ab Granite — High grade Zones
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Cava do “Corpo I” com disposi¢ao de zonas de high grade. Variabilidade de teores em rochas associadas ao sistema magm




