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APRESENTACAO

A Mineracao Caraiba S.A. (MCSA) é uma
empresa de referéncia nacional na extracao e
beneficiamento de minério de cobre, com
experiéncia de mais de 40 anos em operacao,
localizada na provincia cuprifera do Vale do
Curaca, norte da Bahia. Ao longo de sua historia
ja produziu mais de 500.000t de cobre metalico
e atualmente possui operacoes ativas nos 3
distritos (Pilar, Surubim e Vermelhos) situados
ao longo do cinturao de corpos intrusivos
ultramaficos que ocorrem em uma faixa de mais
de 100 km de extensao ao longo do strike N-S.
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Em recente trabalho de sintese que revisou os
trabalhos de prospeccao para cobre no Vale do
Rio Curaca, dos quais tiveram inicio em meados
dos anos de 1970, com a iniciativa, de
integracao de dados geofisicos aéreos e
geoquimica de solo regional, surgiu um conjunto
de 92 alvos. Os mesmos foram detalhados com
mapeamentos geoldgicos, adensamento das
malhas geoquimicas de solo, perfis de trincheira
e geofisica terrestre. Destaque para o deposito
sulfetado de Cu-Ni Caraiba, localizado na porcao
centro-sul do Vale do Rio Curaca. A
implementacao do conjunto de dados historicos
(regionais e na escala dos depdsitos) adquiridos
sobre as mineralizacdes cupriferas do vale do
Curaca, apontam a alta complexidade das
mineralizacdes, as quais preservam tracos de
caracteristicas herdadas de pProcessos
magmaticos e de sucessivos processos
modificadores. A soma de todos estes processos
produziu uma mineralizacao hibrida, controlada
principalmente por tectonismo, com provas
inequivocas de remobilizacao e enriquecimento
por processos hidrotermais de provavel
natureza magmatica. A confirmacao desse
modelo tem fortes implicacdes no que diz
respeito ao aumento das possibilidades de
existéncia de novos corpos mineralizados
ocultos e a necessidade de uma mudanca de
paradigma nos parametros exploratorios.
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EVOLUCAO DO MODELO GEOLOGICO DA MINA CARAIBA

O modelo proposto (Del Rey, 1986) apresentava corpos mafico-ultramafico dobrados. Atualmente a observacoes notadas em
mapeamentos de campo (cava a céu aberto do projeto R-22) e descricoes de testemunho mostram que os corpos sao
intrusdes sigmoidais sub-verticais com contato discordante com a encaixante (ortognaisse), pouco deformados e forte
influéncia de remobilizacao hidrotermal nos teores econdmicos.
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Modelo geologico da mina da Caraiba (Del Rey-1986) - apresenta corpos

’
maficos dobrados e concordantes com as estruturas dos granuliticos (gnaisses O modelo utilizado atualmente mostra as intrusdes maficas-ultramaficas mineralizadas a cobre
Tonaliti COS) circundando estruturas sigmoidais estéreis e discordantes com as estruturas dos gnaisses granulitos

SR o Folo na parede sul da mina do depodsito R22
mostra as intrusdtes maficas pirdxeniticas
g discordante com a estrutura dos granulitos
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CAMPANHAS DE SONDAGEM EXPLORATORIA- OBJETIVOS E EXPECTATIVAS

A Mina Caraiba esta atualmente com 1.400 metros de profundidade, com isso foi necessario setorizar o corpo de
minério para otimizar os trabalhos de sondagem exploratodria visando incremento de massa de minério e a migracao
dO Frecurso pOtenCia| pa I'a mEdidO e indicado. Os estudos do deposito apontam para areas com grande potencial

exploratdrio e que exibem baixa densidade de furos de sondagem. Essas
areas foram denominadas de setores 1, 2, 3 e 4. Cujo objetivo geral é
promover a migracao do recurso potencial existente e a expansao nos
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sentidos norte e sul.

O setor 1 tem objetivo especifico de fechar a malha regular de
sondagem em 45x45 m (atende a categoria de recurso indicado), entre
as secoes SV50 e SV55, entre as cotas -674 m e — 1000 m. Do ponto de
vista exploratdrio investigar a continuidade do corpo de minério para
norte. Foram or¢ados cerca de 10.000 metros, a campanha esta
Sondagem de 22 x 30 da cota +453 a +50 para migra¢do de Hecurso indicado/medido, g - atualmente em andamento' A eXPECtativa de incremento de massa é 3
sentido E-W das secdes SV 46 a SV 54 o s | = . . kton com teor de 1.5% de Cu.
155 -

O Setor 2 também tem objetivo de fechar a malha de 45x45, contudo na

g}'ﬁ" porcao sul do painel, entre se¢oes SV35 e SV45. A metragem orcada é
""'] 1 ' 12.000 metros de sondagem diamantada e a campanha estd em
J i g l Sondagem de 45x45 da desenvolvimento. A expectativa de incremento de massa é de 3 Kton de
i or 3 cota -100 a -700 para com teor médio 1.5 % de Cu.

— preenchimento de
vazios para E-W e furos O setor 03 é uma area potencial de expansao focada nos niveis
10.000 m longjtudinais, a partir superiores da mina caraiba, com foco na por¢do sul. Tem objetivo de
das segbey SV23-a SVHO. fechar a malha de sondagem 45x45 metros, entre as secdes SV23 e
SV40. Contudo devido a dificuldade de conciliar a sondagem exploragao
: com as atividades de operacao da mina esse setor sera explorado a
Sondagem de 45x45 da ' 2= : partir de 2019. A metragem orc¢ada é de 26.000 metros, entre as cotas -
cota 1674 a -1000 para petotly ; '_ i Sondagem de 45x45 100 m e -700 m. A expectativa de incremento de massa é de 3Kton com

pre_en:himento de T ), cota -707 a -1000 pd teor médio de 1.0% de Cu.
vazios] para E-W das : preenchimento

secoe$ SV50 a SV55.

vazios parg E-W e fujo Setor 04 é uma area potencial de expansao focada nos niveis inferiores
LOaZg;te”g‘;':Sa'si'Msaa S‘\’/"g da Mina Caraiba. Tem o objetivo de investigar a continuidade dos corpos

: de minério com furos exploratérios profundos. O horizonte da
investigacao é entre as segoes SV40 e SV 60 com previsao é atingir a cota
-2000. A metragem orgada para o setor é de 10.000 metros.

O setor 05 esta localizado logo abaixo cava a céu aberto R-22. Tem o
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objetivo de fechar a malhar regular de 22x30 entre as se¢d0es SV46 e
SV54 e entre as cotas +453 e +50 m. E verificar a continuidade do corpo
de minério em sub-superficie e promovem a expansao do corpo de
minério para norte, a partir da seccao SV 53. Foram or¢ados 6.000
metros e atualmente a campanha estda em desenvolvimento com
sondagens executadas na superficie. A expectativa de incremento de
massa é de 1kton com teor médio de 1% de Cu.

DEPOSITO R-22 - ESTUDO DE CASO
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“W; ol A evolucao da tonelagem do corpo de
minério R-22 estd diretamente ligada
a insercao de metragem ao longo dos
anos. Campanhas de sondagem, ao
longo do Projeto R-22 entre 2002 e
2015 foram realizadas,
aproximadamente 30.000 metros que
incrementaram massa de minério
com teores constantes (1% e 2% )
ocorréncia de cpy e bo disseminadas

e remobilizadas.

CONSIDERACOES FINAIS

A campanha de sondagem exploratdria tem meta de realizar 36.000 metros. O desafio € de promover expansao do corpo de minério da caraiba e consequentemente aumentar a
vida util da mina.




