8.0 USO E CONSERVACAO DA AGUA

Muitas atividades de exploracdo exigem fontes de @gtavel e ndo potavel. Quando

um programa de exploracdo passar da fase inidialgpavancada, considere um aumento
na demanda por agua e a maior importancia da qualida agua. A agua é um
componente valioso do ecossistema.

8.1 Vulnerabilidades e Preocupagdes

A protecao das fontes de dgua é uma preocupacdiogoliéasica. As atividades de
exploracdo interagem com o meio ambiente aqugiracipalmente, através de estradas
de acesso, instalacdes de acampamentos, faixaslliges, sondagens e consumo de
agua (nao-potavel e potavel).

As principais preocupacdes com o uso da agua sao:

» Poluicdo de cursos d’agua, corpos d’'agua, panwidgsia subterranea
» Efeitos adversos na vida ou habitat aquatico esee

» Eroséo da superficie da terra e de cursos d’agua

» Conservacao e preservacao de bacias hidrograficas

8.2 Planejamento

Antes de comecar o trabalho de campo:

» Certifique-se de que todas as licencas e autoezagiclusive para
extracdo de agua, estejam emitidas

» Documente e relate as autoridades adequadas emus de terras sobre
todas as desembocaduras de agua pré-existentigamdas que possam
impactar o meio ambiente

» Documente qualquer mina, floresta e atividade dei®s nas
propriedades adjacentes que possam interferirtegridade do meio
ambiente do local do projeto

» Certifique-se que as necessidades de agua ndotenpadversamente a
flora, a fauna, a habitacdo humana, 0s usos agsiechs bacias
hidrogréficas da comunidade

» Localize e identifique bacias hidrograficas potalmente afetadas pelas
atividades do projeto

8.3 Controle da Agua

Controle a 4gua servida, a agua de escoamentguaadarrente para evitar formacao de
lodo e eroséo, usando:

* Valas

* Bueiros

* Canaletas de Berma
* Esgotos

» Barreiras de sedimentos (p.ex., zig-zag, barrépasescova, fardos de
palha ou turfa, sacos de areia, fibras de tecidtégsl)



E importante construir cruzamentos de riachos @aande acessos as margens dos rios
para evitar acumulo de lama, eroséo e danos @vitkabitat aquatico.

8.4 Agua Potavel: Localizacdo, Fornecimento e Armanagem
Para garantir uma agua potavel de alta qualidaég.(para consumo humano, banho,
preparacdo de alimentos e uso em laboratorio):
* Onde possivel, selecione fontes de 4gua subternanisaa agua de
superficie pode ter qualidade duvidosa
* Localize uma fonte que:
e Esteja a um minimo de 30 m rio acima e longe dmpeanento
* Nao esteja dentro de uma érea de sondagem ativa
» Esteja ha mais de 30 m de fossa séptica, localsjadas, lagoas
ou esgotos
» Esteja ha 30 m de areas de armazenagem de congbostidleo
usado
» Esteja ha 100 m de aterros sanitarios ou depasittizo
» Obtenha diretrizes do 6rgéo local de satude sobostaas de agua e
protocolos de teste, pois estes podem variar depeodda localizacéo
» Faca, previamente, amostras inorganicas/organeagul usando pessoal
treinado ou uma empresa de servi¢o qualificada

Quando a legislacdo ou o tamanho do acampamerio ema estacdo de tratamento de
agua:
» Estime as necessidades de agua antes de iniciag@ama
* Obtenha permissfes para extracao e tratamentaide @ude necessario
» Certifique-se que pessoas devidamente treinadassgi@m o equipamento, de
acordo com as instrucdes do fabricante

Ao construir um acampamento grande, faca testbsmideamento da agua subterranea e
um teste de elevacgdo da carga hidraulica (conhecdd&UA como “airlift test”) antes

da extragdo da agua para garantir um fornecimesrenp adequado as necessidades
atuais e futuras. Como regra geral, use a estiend8Vv160 litros por pessoa por dia.

Também:

» Certifique-se que as bombas e dutos de fornecintEné&gua sejam instalados
apos consulta ao dono/ocupante da terra em questigzatal forma que a
vegetacao e o solo ndo sejam prejudicados indeeidzm

» Selecione, no minimo, tubgslypipe de 50mm para a linha de alimentacéo do
fornecimento de agua. Se estiver em duvida, canssltritérios de engenharia

» Para operacOes de grandes acampamentos, selesignes de armazenagem de
agua de concreto ou fibra de vidro coberta e c@agna trava de seguranca

« Para pequenos acampamentos, armazene a agua jgientesiescuros, frios, a
prova de insetos e de animais



Tome providéncias para fazer tratamento microbiotbde qualidade da agua, usando:
» Cloragao (use sistemas de cloracao apenas ond$Sdbtais Dissolvidos (STD)
e Solidos Totais em Suspensao (STS) ndo sejaadfik)
* Osmose Inversa (Ol)
» Ultravioleta (UV)

Em casos onde a agua potavel seja necessariaoftwaal de trabalho:
» Antes da compra, inspecione e pesquise fontesrdedionento de agua e de gelo
feitas por caminh&o ou tubulacdes, para controgmrantir a qualidade
» Regularmente, faca anélises de contaminacdo matégica

Para todas as fontes de fornecimento de agua:

» Certifique-se que os fornecedores de agua sejdattsscom
regularidade e eficacia e que os resultados sejgistrados, de acordo
com as legislacdes adequadas

» Certifique-se que as analises de agua “fora deocmidade” sejam,
imediatamente, relatadas para a geréncia séniog,eagsim que possivel,
sejam tomadas medidas adequadas de remediacasipanar o
problema

Numa emergéncia, quando houver necessidade deeuyud de qualidade duvidosa,
ferva-a até borbulhar por, pelo menos, 10 minutbssade usa-la. Se a agua de qualidade
duvidosa néo puder ser fervida:
» Use sistemas individuais de filtragem de aguac@iso o filtro de ceramica com
microfiltragem ou o filtro de 4gua com carbono
» Use tabletes de purificacdo de dgua

Use &gua engarrafada quando as outras opcoesifadeguadas.

8.5 Agua N&o-Potavel: Localizacéo, Planejamento ex&acao

Normalmente, a 4gua ndo potavel é usada em atesdamno escavacao mineral por
presséo hidraulica, sondagem e separacado de nsipesados em pequena escala.

Ao escolher uma fonte de agua:

» Identifique diversas fontes de agua possiveis ggsgm suprir as necessidades
de pico de 4gua durante os periodos de precipiragierficial minima

» Extraia agua de fontes néo potaveis, exceto onttges de agua potavel forem
abundantes e perenes

e Considere a possibilidade de converter furos ddageEm em poc¢os de agua,
dependendo dos parametros de aceitabilidade tais qoalidade da agua,
profundidade da agua do aquifero e estabilidadeodo

» Selecione uma fonte que esteja proxima e tenhacessa ambientalmente
seguro em todas as esta¢des climaticas, durare tado



» Certifique-se que a agua transportada em caminddcantenha espécies de
plantas e animais aquaticos ndo autéctones e qualidade da agua esteja em
conformidade com a legislacao

Para extracdo e armazenamento de agua:
» Obtenha permissfes de extracdo de dgua, sempneceEsario
» Certifique-se que as bombas e dutos de fornecintEnégua sejam instalados
apos consulta ao dono/ocupante da terra em questigatal forma que a
vegetacao e o solo ndo sejam prejudicados indeeidiEm
» Projete tanques de agua, reservatorios e represasapacidade para suportar as
demandas de pico
» Posicione as bombas de fornecimento de 4gua acirtvahé de maior fluxo de
gualquer curso d’agua ou corpo d’agua
» Certifique-se que os fornecimentos de agua bombeaddacombustivel estejam:
* Adequadamente ancorados para evitar derramamectnaaistivel nos
cursos d’'agua
* Sobre uma base solida
» Protegidos com hidrocarbonetos hidréfilos

Garanta, também, que o sistema de exaustdo dosasdi®bombeamento de agua néo
entre em contato com qualquer material inflamavel.

8.6 Descarga de Agua

Para minimizar o impacto ambiental:

» Certifique-se que furos/lodo de sondagens, masediaicortes hidraulicos e descarga
de qualquer operacdo de escoamento ndo entrenursos d’agua ou fluam sem
controle, com:

» Uso de dispositivos de controle de filtragem
* Instalacéo de lagos

* Uso de fardos de palha ou turfa

» Uso de geotéxteis ou outros dispositivos

* Providencie uma instalacdo adequada de circuitwafir para lama de sondagem e
agentes floculadores, que podem incluir:

» Uma lagoa ou poco de drenagem assentado a umal@iéiacia abaixo
da sondagem

* Uma série de tanques montados adjacentes a sondagem

* Uma escavacao de sondagem/filtro de agua

* Oportunamente, enterre no local o material deptsiksn esgotos a menos que o
material seja danoso para a flora, fauna e padgues subterranea e de superficie.
Neste caso, o material deve ser removido e coloeadom aterro sanitario
aprovado.

* Providencie para que, em condi¢Ges de gelo, adegearregada ndo forme um delta
congelado que possa fluir, posteriormente, comolimgaa de gelo montanha abaixo
para dentro de qualquer corpo d’agua.



8.7 Agua Artesiana

A 4gua artesiana encontrada em sondagens ou dtgidie escavacao deve ser
controlada para evitar desperdicio e contaminag&mgda ou que seja cruzada entre
aquiferos. Em algumas jurisdi¢des, todos os fueosotidagem devem ser fixados e
selados para evitar a possibilidade de criacadamede sondagem artesiano. Os furos de
sondagem que encontrarem agua artesiana deveangedos e selados de acordo com
as normas ou exigéncias locais, a menos que uroazagfio por escrito para fazer de
outra forma seja obtida junto as autoridades goraprietario da terra.

8.8 Conservacao

Para conservar a dgua:

e Garanta o uso cauteloso em todas as atividades

* Instale e use valvulas de desligamento quandmlaadide fornecimento de agua ndo
estiverem em uso

* Redistribua a agua ndo potavel sempre que possivel

» Controle o fluxo de agua artesiana

» Certifique-se que todo o controle da agua tempEadS estruturas de contencgéo
sejam removidos apos 0 abandono do projeto e tpeabseja restaurado ao seu
estado original conforme as exigéncias de liceregasgnos que uma autorizagao por
escrito para fazer de outra forma seja obtida jastautoridades ou proprietarios de
terra

8.9 Protecéo

Para proteger a 4gua da poluicao:

* Minimize as atividades nos cursos d’agua, corpaguti, pantanos, neve e gelo e nos
seus arredores

» Descarte lixo, refugo, rejeitos ou materiais pesaggpbem longe de qualquer agua ou,
quando necessario, em um local aprovado para g@loate lixo.

» Descarte a agua servida de acampamentos em poabsaledo ou tanques sépticos,
ou outro tipo de sistema de descarga de agua aervid

» Tome cuidado especial ao reabastecer motoressdrarcombustiveis ou outros
produtos de petréleo

* Armazene, transporte e manuseie substancias pasigoaforme indicado pelos
regulamentos

» Certifique-se que planos e procedimentos de consbdégramamentos e de
emergéncias estejam implantados



