11.0 CONTROLE DE RESIDUOS

Residuos sdo aqueles materiais que sdo descantagostende-se descartar. Esta se¢cdo
aborda a questdo do controle de residuos com tvabgke deixar o minimo de marcas
possivel no programa de exploracéo. Ela descred&vasas categorias de residuos e
fornece diretrizes para avaliar o controle e a$epcle descarte disponiveis.

Todas as atividades de descarte de residuos regperenissdo das autoridades locais,
estejam elas no local de trabalho ou fora delea Bstorizacdo pode ser emitida pelo
Departamento de Minas, pelo Departamento de Meibidmie ou pelo governo
municipal local e varia de um pais para outro (@smo dentro do pais). Portanto, é
fundamental, durante os estagios de planejameniand®ojeto de exploracédo, que os
exploradores consultem as autoridades locais pirairdas exigéncias de permissao
antes de decidir sobre as opcdes de descarteidaags o local de trabalho ou fora dele.
Essas informacfes também ajudardo o pessoal edoalvi planejamento do projeto de
exploracao a estabelecer os tipos de materiaiemseados. Por exemplo, se as regras
de descarte para determinados materiais sao coasaemuito onerosas, pode-se usar
materiais alternativos.

Diferentes tipos de residuos requerem tratameiifiredtes, assim, o0 primeiro passo no
tratamento dos residuos é definir o tipo de matenaolvido. As defini¢cdes locais para
tipos de residuos nao foram incluidas nessa spo&oyariam dependendo da
localizacéo.

As seis categorias descritivas para tipos de resigéo:

Residuo comum reciclavel

Residuo comum néo reciclavel

Residuo reciclavel com cuidados especiais

Residuo néo-reciclavel com cuidados especiais

Residuo perigoso reciclavel (p.ex., 6leo usadtic@ngelante usado)
Residuo perigoso néo reciclavel
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Antes de montar um projeto de exploracéo, algureeguptas devem ser feitas para
avaliar os residuos que serdo gerados, inclusive:

* O numero de pessoas no projeto

» A presenca de acampamento no local

» A expectativa de duracéo do projeto

* Alocalizacdo do projeto e possivel impacto amlaient

Defina as caracteristicas especificas da areagjet@yincluindo:
* Temperatura
* Vento
* Precipitagédo
* Animais Selvagens
* Leis e padrbes ambientais locais



Nesse processo, considere as atividades a serempuEshadas no projeto, que podem
incluir:
» Abertura de trincheiras
* Sondagem a diamante (0o niumero de aparelhos degEitue aditivos a serem
usados)
» Circulacédo reversa e outros tipos de sondagensemide aparelhos de
perfuracao)
» Construcéo de estradas de acesso com maquinario
* Producéo de residuos comuns, residuos de congpéeial e residuos perigosos
* Materiais a serem reciclados

Os passos a serem seguidos para garantir o desdageado de residuos incluem:
Identificacdo dos residuos

Reducéo da fonte e minimizacdo dos residuos

Controle eficaz dos residuos

Opcdes de tratamento e descarte

Sempre que possivel, evite descartar residuoscabde trabalho, trazendo apenas os
materiais necessarios e separando, reciclando@estio 0s restos. Se forem
necessarios locais de descarte de residuos nagyrogetifique-se que sejam projetados
adequadamente utilizando os conhecimentos necassausejam obtidas as licengas
exigidas pelas leis locais.

Normalmente, é necessario obter aprovacdes pardaates de administracédo de
residuos, tais como:

* Tratamento de esgotos

* Aterros

* Incineradores

Deve-se consultar as autoridades adequadas pabeleser se sdo necessarias
autorizacdes para o controle de residuos. Paradirsiditoria para verificacdo de
conformidade técnica e legal, faca uma cépia dameatacao de todos os residuos
produzidos, seus contetdos, caracteristicas e meidescarte final. Em operacdes de
exploracao de larga escala, pode ser necessario fpataucdes adicionais, como planos
de controle de residuos. As leis e exigéncias dripgdes de descarte local podem
determinar o tipo de local de descarte a ser atibz Por exemplo, pneus podem ser
devolvidos ao fabricante, reciclados ou queimaBasalgumas jurisdi¢cdes € proibida a
gueima de pneus, assim, a devolugcao dos pneubrmafae ou a sua reciclagem séao as
Unicas opcoes de descarte disponiveis. Pode ssivpbdesenvolver algumas solucdes
criativas de local de descarte para determinadésri@ig de residuos comuns,
principalmente em paises do terceiro mundo. Panpke em vez queimar ou enterrar
caixas usadas no transporte de bens, elas podetoastas para reutilicdo pela economia
local. Nestas situacdes, todo residuo comum devewsado para avaliagdo do
potencial de uso e doacao para a economia local.



Definigcbes

Para estabelecer os métodos mais adequados deleaetmateriais e residuos, é
necessario classifica-los inicialmente. Esta ségpa@mce definicdes para uso ao
estabelecer um programa de administracéo de residu@ntagem de definir os
materiais e residuos adequadamente € possibilspecificacdo do manuseio e do
descarte de maneira a provocar 0 menor impactévebs® meio ambiente.

Residuos

Os residuos séo substancias que nao tém utilidextpierem tratamento ou descarte no
local do projeto ou fora dele. Conforme mencionaxi@riormente, as definicdes legais
para tipos de residuos ndo foram incluidas negéoosem vez disso, sdo utilizadas
definicbes descritivas. Exemplos de cada tipo dilo® sdo fornecidos abaixo.

Residuos Comunséao, normalmente, associados a atividades donesticde escritorio
e incluem:

* Residuo comum reciclavel (p.ex., papel, madeirdadagens)

* Residuo comum néo reciclavel (p.ex., restos dedammmateriais de construcao)

Residuos que Exigem Cuidados Especiaisquerem um controle melhor devido ao seu
estado fisico, composi¢cao quimica, volume, poténegividade com outros produtos
guimicos ou potencial de prejudicar a saude hurnarameio ambiente. Exemplos
destes incluem:
» Residuo reciclavel com cuidados especiais (p.eeuysq fluidos de brocas de
perfuracéo)
* Residuo ndo-reciclavel com cuidados especial (peegoto doméstico, dgua de
limpeza)

Residuo Perigos¢denominaddresiduo Prejudicialem muitos locais), normalmente,
tem seu manuseio e descarte regulado por lei, eath gen nivel nacional ou
internacional. Inclui:
» Residuo perigoso reciclavel (p.ex., 6leo, combektanticongelante, baterias)
» Residuo perigoso ndo-reciclavel (p.ex., solvenid®barbonados, tais como
Varsol e lubrificantes)

Confirme se estas definicbes se adequam as exigdegais na jurisdicao local e ajuste
as descricfes da empresa da mesma forma. Os fdoneselevem preencher uma Folha
de Dados de Seguranca de Material (MSDS) ou info@imaimilar do fabricante,
descrevendo as caracteristicas de cada materiali@s e fisicas) e as praticas de
manuseio adequadas. Se a operacgao estiver em siongiai isso nao for possivel ou
confiavel, obtenha uma base de dados MSDS.

Ao avaliar as exigéncias de um projeto de explaragdmportante que os materiais com
risco potencial ao meio ambiente sejam:

* |dentificados

» Catalogados em uma das seis categorias de resigumrsonadas acima

e Quantificados



Onde possivel, encontre materiais alternativos gasatituir os materiais classificados
como prejudiciais ou perigosos.

Uma folha de perfil como a apresentada a seguie podiliar no planejamento do
controle de residuos.

Amostra de Folha de Peffil

Descrigdo: Lubrificante

Caracterizacdo:Normalmente néo-perigoso. Alguns lubrificantes podenter niveis
perigosos de bario ou chumbo toxico. O conteudmelais de cada produto deve ser
avaliado antes da sua compra.

Quantificacao: (Especifica do projeto)

Amostragem: Normalmente n&o é exigida.

Andlise: Normalmente ndo ha. Use a MSDS ou folhas de damlosnformagdes dos
produtos disponiveis. Lubrificantes desconhecpmbmem exigir um teste de metais para
contetdos de chumbo e bario.

Administracao:

Producdo: (Como e onde os residuos sédo produzidos.)

Armazenagem no Local:Armazene em recipientes fechados, longe do daloies de
ignicdo e agentes oxidantes.

Manuseio: Sem exigéncias especificas de manuseio.

Transporte: Embale e transporte de acordo com as exigénciegséacao local.
Descarte:Recicle fora do local do projeto.

Resposta de LiberacdoSem exigéncias especificas de resposta.

Desenvolva e implante um plano de acao para loararesiduo produzido a partir dos
materiais identificados acima. Os detalhes desteopliependerdo do tamanho do projeto
e do tempo de ocupacao previsto.

Outras Definigcbes Importantes

Outras definicdes que se referem ao controle ddues incluem:

» Projeto. Para fins de exploracéo, um projeto pode ser dkefioomo um local
especifico onde as atividades, possivelmente imdtuperfuracdes a diamante,
perfuracdes de circulagao reversa, abertura dehtriras e abertura de picadas
relnam um grupo de pessoas num objetivo comumlgnaa‘projeto” abrange
todas estas atividades e o sistema de apoio conaspte (p.ex., alojamentos de
refeicGes e de pernoite).

* Incineracao. Incinerar significa queimar em uma unidade comrobes de
engenharia que permitam o acompanhamento da tetimaeesde emissdes. Note
gue varias jurisdicdes exigem licencas para inaineipodem estabelecer limites
das quantidades ou tipos de materiais que podemcseerados.

* Queima.Queimar significa destruir com fogo a céu abert@wuum contéiner
aberto.



11.2 Identificacdo e Controle de Residuos

Dependendo da escala do projeto, diversos tipatuenes de residuos seréo produzidos.
Residuos incluem apenas materiais que sdo deszmdadieverdo ser descartados.
Observe que os materiais reciclados devem serrtiedosa fora do projeto em um local

de reciclagem. E importante classificar os tiposeséduos em uma das categorias acima
para poder controla-los adequadamente. Todas ssg#es0 projeto devem estar
informadas da importancia de controlar os residoas eficacia e responsabilidade, e
deve haver uma pessoa responsavel pela superagi#ograma de controle de residuos.

Proteja os locais de armazenagem de residuos de:
* Animais selvagens
» Empregados
* Comunidade

Certifique-se também que os locais de armazenaggm S$eguros, para evitar 0 acesso
ndo autorizado e perturbacdes acidentais.

De forma geral, armazene todos os residuos longgcdis sensiveis, tais como corpos
d’agua. A remocdao de todo residuo do local antdeactmento € a op¢do mais aceitavel
ambientalmente.

Reducao da Fonte e Minimizacéo dos Residuos

A reducdo das fontes e a minimizagédo dos residuasaé&orma importante de prevenir a
poluicdo. Ao planejar um projeto de exploracdoepehdente da sua duracéo, lembre-se
gue guanto menos materiais forem trazidos parajetpt menor sera a quantidade de
residuo a ser transportada no seu fechamento.

Os métodos de reducgdo da fonte e minimizagdo dédues incluem:
» Eliminacao ou reducdo da quantidade de materia¢siduo usado ou produzido
* Eliminacdo ou reducéo do risco para a saude humapara o meio ambiente
apresentado por um material ou residuo.

A reducdo eficaz da fonte e a minimizacdo dos vesiggodem resultar nos seguintes
beneficios:

* Preservacao dos recursos

* Reducéo de custos

* Reducéo dos prejuizos ao meio ambiente

* Reducéo de exposicdo a residuos perigosos

* Reducédo da responsabilidade

Para estabelecer um programa de reducéo das @ontesmizacao dos residuos, €
necessario avaliar:

* A quantidade de material necesséria

* Os custos associados



» Os potenciais riscos que 0s materiais e residwreedm para a saude e 0 meio
ambiente
* O uso de materiais alternativos

Ao avaliar os custos associados para decidir dapex, compare o custo da compra de
materiais com os custos do controle dos residuos.

Préticas

Apos identificar os materiais prioritarios e osdess, defina préaticas especificas para
reducdo das fontes e minimizacao dos residuos.

Isso pode incluir:
* Um programa de aquisicao responsavel
* Modificagdes das praticas em voga
* Reciclagem

Escolha as compras com base nas decisfes informalol@sos materiais. A compra de
produtos biodegradaveis em vez de ndo-biodegragidirainui o impacto no meio
ambiente e na saude humana. Faca tudo o que feivpbgara identificar alternativas
para as praticas em voga.

Exemplos Especificos

Segue abaixo lista de exemplos especificos de &@edie fontes e minimizacao de
residuos que podem ser aplicados no programa dier&go.

Lubrificantes
* Use lubrificantes ndo toxicos ou menos prejudiciais

Oleos e fluidos lubrificantes
* Onde a legislacdo permitir, use estes fluidos emeeefores de Oleo residual

Contéiners

» Utilize todo o contetdo das embalagens antes dieusbbmovo recipiente

» Adote bons procedimentos de conservacio de materiali

» Compre no atacado

» Compre embalagens de refil

* Quando adequado e permitido pela legislacéo, itk recipientes para outras
finalidades

* Incentive 0 uso de embalagens menores e a elinurgc@mbalagens
desnecessérias pelos fornecedores.

Residuos Comuns

Os residuos comuns sédo aqueles que nao satisfazenitéoios de residuos de risco (ou
perigosos). Nao suponha que ja sabe quais sadésost, verifique-0s caso-a-caso. Em



um pais em que as normas da empresa estejam aqaé@xpbctativas, use 0s critérios
da empresa para definir o que é considerado restwaam.

Alguns exemplos de residuos comuns sao:
* Produtos de escritorio usados, incluindo produtmsuns de papel
* Embalagens
* Residuos de cantinas e/ou cozinha
» Residuos de constru¢do ou operacionais inatives.(goncreto, sacos,
aglomerados, sucata)

Se esse material ndo for controlado e descartastjuadamente, poluira o local e
provocara preocupacoes para a seguranca e a Jafadeem podera provocar conflitos
com a vida selvagem.

Dependendo do tamanho do projeto, varios métoddsrmpaer usados para controlar os
residuos comuns.

Em um projeto de pequena escala (< 5 pessoas):

* Queime produtos de papel e outros inflamaveis Isygu areas especificas com
supervisdo adequada, controle de extin¢cdo de incérapenas em condigbes
climaticas apropriadas. As aprova¢fes do goverderpcexigir queimas a céu
aberto, principalmente em areas secas.

» Armazene residuos de cantina e/ou cozinha em eetgs cobertos, a prova de
animais, até a remocao para o descarte. A queimesttkios organicos secos de
cantinas e/ou cozinhas pode ser adequada paragepobblemas com animais
selvagens e evitar doencas.

* Embale todos os outros residuos comuns para deseantim aterro ou usina de
reciclagem adequada.

O descarte de residuos organicos para queima abgode ser considerado adequado,
dependendo da localizacdo e apds consulta asdades responsaveis.

Em um projeto grande (>6 pessoas):

* Queime produtos de papel e outros inflamaveis Isygu areas especificas com
supervisdo adequada, controle de extin¢cdo de incérapenas em condigbes
climaticas apropriadas.

* Armazene residuos sélidos, principalmente resideasantinas e/ou cozinhas,
em recipientes cobertos, a prova de animais.

» Colete os residuos solidos e os incinere em inattiees adequados, ou embale-
0S

Se a legislacédo permitir, enterre as cinzas do@nador em um aterro local aprovado
(veja as especificacdes de aterro nesta secammmva para uma estacao fora do
projeto.



Residuos que Exigem Cuidados Especiais

Residuos que exigem cuidados especiais sao aaqi@geerigosos que requerem mais
cuidados devido ao seu maior potencial de impacsaide humana e o meio ambiente
se derramado ou mal controlado. Ele também requananuseio especial devido ao seu
estado fisico, composicdo quimica, volume (muitmde) ou potencial reatividade com
outros quimicos.

Os pneus sao o principal exemplo de residuos dejmaspecial provaveis de estarem
envolvidos em acessos a construgdes. Para sugdst@emo lidar corretamente com os
pneus usados, veja a secad’deusabaixo.

Esgoto Doméstico e Agua Servida

O esgoto néo tratado pode criar impactos significatna saide humana e no meio
ambiente. Deve-se tomar cuidado com o descartgudeservida usada na higiene,
limpeza e cozinha.

Dependendo da escala do projeto, existem divegggies para conter e tratar ou
descartar o esgoto ou agua servida domésticos.reesslgue o esgoto e a dgua servida
doméstica devem ser mantidos separados de ousidsios, e 0s sistemas de esgoto ndo
devem ser usados para descarte de outros matBaisione as estacdes de tratamento
de esgoto e agua servida bem longe de areas amibisehsiveis e ndo permita que eles
escoem diretamente para corpos d’agua, tais canbas ou lagos.

Em um projeto de pequena escala:
» Colete 0 esgoto em um sistema de aniagem
» Trate 0 esgoto quimicamente (p.ex., em latrinatfeis)
» Cave fossas (latrinas privadas) ou desenvolva®ldtanas ndo quimicas

Os sacos usados em um sistema de aniagem devemiserados ou removidos do
local. Providencie a remocéao dos efluentes tratgdosicamente do local por empresas
especializadas contratadas. Se isso ndo for pbssiag leis governamentais permitirem,
contenha esses efluentes em uma depressao ou batacal.

Use latrinas privadas apenas para projetos de durégao e trate-as pelo menos uma vez
por dia com produtos quimicos (p.ex., cal), paseaar a deterioracdo e reduzir as
moscas. Posicione as latrinas privadas abaixowb d acampamento e abaixo de
qualquer local de consumo de 4gua. Quando cheibs ©s buracos com solo
compactado ou outro material adequado. Avalie s@meéessarias aprovacdes do
governo para isso.

Em projetos pequenos, recolha a agua servida psaddiigiene e outras limpezas em
uma fossa, ou de outra forma, para minimizar a&rde solo. Se as leis locais
permitirem, disperse-a gradualmente na superfasicione a fossa ha, pelo menos, 15
m de corpos d’agua, e projete-a para suportareiz&svo volume de dgua a ser coletado.



Certifique-se de que ela ndo seja despejada dieetanem um corpo d'agua. Se possivel,
use sabdo biodegradavel e outros produtos de |lagrabientalmente seguros.

Em um projeto de maior escala:

» Pode-se projetar um sistema de esgoto para canizoka 0 esgoto quanto a agua
servida.

» Pode ser necessério obter ajuda de profissiongéxiedizados

» Licencas ou aprovacdes podem ser exigidas pekagdegernamentais

* Um sistema de esgoto pode implicar em um tanquenckencao para coleta de
esgoto, seguido de tratamento no local (p.ex.,ampo de descarte com
infiltracdo gradual no solo) ou transporte para fdo projeto para uma estacao de
tratamento adequada.

» Projetos maiores e mais avancados podem exigansast de tratamento aerobico
ou um reator compacto portatil

Pneus

Se nédo forem adequadamente manuseados, os pndas psdem provocar risco de
incéndio. Normalmente, em um projeto de exploragd@neus usados nao séo
problematicos, mas devem ser tratados adequadapeateninimizar qualquer impacto
gue possam provocar ao meio ambiente.

Basicamente, existem trés opc¢des para lidar comspumsados:
» Devolvé-los ao fabricante
» Recicla-los
» Enterra-los em um aterro, se as leis e padrdeslasaim permitirem

Pneus descartados por queima em um aterro sepdaaem ser colocados em camadas,
cobrindo cada uma delas com uma cobertura deitetiga. Em hipétese alguma, os
pneus usados devem ficar a menos de 1,5 metrasfimgidade no aterro. Os pneus
podem ser usados como materiais de construcaotdwamograma de exploragao (p.ex.,
para segurar avisos e proteger locais de possioks$es), mas ainda sera necessario dar
uma destinacdo adequada para eles no fechameptojdto.

Residuos de Brocas de Perfuracao

As brocas de perfuracdo produzem diversos resiglumsequerem providéncias. Se
possivel:
» Sempre use fluidos de sondagem biodegradaveis-®r@os e aditivos de furos
* Recicle fluidos de sondagem

Se nao estiverem disponiveis produtos biodegraslavee fossas revestidas ou tanques
de armazenagem acima da terra para oferecer caotergermitir que os soélidos se
acomodem. Trate os fluidos de sondagem a basedrmdepecomo se trata os residuos de
petréleo. Se aparecer um residuo oleoso na supetfidgua, tome medidas para que
nao fique acessivel a passaros e animais selvageemantas de absor¢cdo para
remover os residuos periodicamente.



Varios métodos podem ser implantados para lidaratama da perfuracéo e os fluidos
biodegradaveis de uma maneira ambientalmente aekiEes incluem o uso de:

e Caixas de lama

e Confinamentos construidos com tecido filtrante

» Dispositivos de controle de filtragem

* Bacias de sedimentacéao

* Fardos de palha

» Geotéxteis e outros dispositivos

Providencie uma instalacdo adequada de circuittafie para lama de perfuracéo e
agentes floculadores.

As alternativas podem incluir:
* Uma bacia ou fossa de sedimentacdo a uma pequstaadih abaixo da
perfuracéo
* Uma série de tanques de sedimentacdo adjacenéefibapao
« Um filtro de agua de corte de perfuracdo/mateedadha residual

Certifique-se que os cortes de perfuracdes/matate@lama residual de decapagem
hidraulica de qualquer operacéo de retirada de dgo@ntrem em nenhuma fonte de
agua ou fluam descontroladamente. Descarte adarparfuracdo a diamante coletada
em fossas de um antigo projeto em um local afasiegidiciente para evitar 0 acesso
direto do material ao curso d’agua superficial orpo d’agua.

Em algumas localidades, pode ser necessario reguparas de sondagens para
tratamento fora do projeto. Se a legislacéo permaencha os cortes de um perfurador
de circulagéo reversa nos buracos preenchidos. Gammao é permitido em todos 0s
locais, verifique, com antecedéncia, as exigénuaaa praticas especificas de
desembaraco junto as autoridades legais. Residuasndagens em agua salgada sao um
caso especial que pode exigir um conhecimento.eR&greferéncia, ndo permita que
residuos de agua salobra entrem em contato cogetagéio ou agua doce.

Em certos locais, as sondagens no gelo de lagoméliernativa viavel para perfuracdes
nos meses mais quentes. Quando estiver perfurangelo, use um coletor de lama
aquecido junto a sondagem. Essa caixa de lama jgostande dois compartimentos
aguecidos, um para agua de escoamento e outroglata de residuos de sedimentos.
Limpe o compartimento de residuos periodicameiaiegoe o residuo em uma lona
encerada a prova d’agua no gelo e deixe para am@®lando estiver congelado, o
sedimento podera ser coletado e descartado emaatreldequado.

Outras Aguas Residuais

As vezes, a exploracdo pode exigir a drenagemsti@agdes de minas inativas
existentes (p.ex., buracos abertos, entradas,)véi@senagem pode exigir alguma
forma de tratamento de agua residual para mininogampactos ambientais. Isso deve
ser discutido com as autoridades legais. Antefrelaagem, colete, pelo menos,
amostras representativas de agua, e faca analisexgs para avaliar a qualidade da
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agua existente. Isso fornecera informacéo sufieipata garantir a definicdo da forma de
tratamento necessaria. Normalmente, sera necepsémianenos uma bacia de
sedimentacao revestida para colocar os sélidoslisdolvidos, antes de libera-los no
meio ambiente.

Se materiais que produzem acidos foram exposttés gom a mina, ou se o local foi
usado para descarte de residuos, o tratamentaideégidual pode ser
significativamente mais complexo. Certifique-se qualquer estagcédo de tratamento de
agua residual seja projetada por pessoal adequatiaoapacitado, como um
engenheiro.

Reconheca que a drenagem de instalacdes de miaefsngade exploracdo pode impor
novas obrigacdes ambientais & empresa, e obtenhsefitamento adequado antes de
prosseguir.

Residuos Perigosos

Residuos prejudiciais (ou perigosos) sao aquelesatisfazem os critérios de residuos
perigosos do pais ou outro critério escolhido. £ptlem se tornar uma fonte
significativa de responsabilidade juridica quantaequadamente controlados ou
liberados no meio ambiente. Certifique-se que #isiqgas e procedimentos de
administrac&o de crise estejam implantadas casoeoalgum acidente. E importante
identificar todos os residuos perigosos mantendm lista de inventario abrangente e
tendo métodos para administra-la.

Identificacdo de Residuos Perigosos

Em cada projeto de exploracdo, a empresa € respdmsA identificar ou caracterizar
residuos perigosos de acordo com as leis do pétisdan Na auséncia de tais leis, um
residuo é considerado perigoso ou prejudicial sgfigar uma ou mais das Classes de
Sistema das Nac¢des Unidas (Classes 1 a 8), confoosiado na tabela abaixo:

Caodigo de Residuos Perigosos

Material Perigoso Classe Exploracdo Exemplo
Residuo Perigoso Inflamavel

Gas Inflamavel (Classe 2)

Liquido inflaméavel (Classe 3)

Lubrificante e 6leo usados (Classe 2)

Solido inflamavel ou substancia suscetivel a cotdlousspontanea (Classe 4)
Substancia oxidante (Classe 5)

Residuo Perigoso Corrosivo

Material corrosivo (Classe 8)

Baterias de chumbo-acido e de veiculos (Classe 8)
Residuo Perigoso Reativo

Explosivo (Classe 1)

Gas comprimido (Classe 2)

Substancias perigosas quando molhadas (Classe 4)
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Residuo Perigoso Radioativo

Material radioativo (Classe 7)

Certas amostras coletadas na prospeccéao de uédags¢ 7)

Residuo Perigoso Toxico

Materiais venenosos (toxicos) (Classe 6)

Solventes de hidrocarboneto usados (p.ex., vaeaghyegados para limpar partes de
sondas (Classe 6)

Armazenagem e Manuseio

Armazene e manuseie residuos perigosos de mademgaada. Veja a Folha MSDS para
outras informacgdes, ou consulte pessoal espedaliZertifique-se que 0s recipientes de
residuos perigosos sejam marcados com palavradentdiquem o residuo e indiquem
sua periculosidade. Armazene esses recipientes bemgmbalagens de residuos ndo
perigosos ou materiais incompativeis.

Conforme mencionado na introducdo desta secadjqegtse que os locais de
armazenagem sejam seguros para evitar:
* Acesso nao autorizado de animais selvagens, engmegamembros da
comunidade
* Prejuizos acidentais

Produtos de Petréleo Usados

Produtos de petréleo usados (p.ex., combustivaigfitantes) sdo produzidos a partir da
operacao de:

+ Caminhbes

» Outros veiculos (quadriciclsnowmobile, trator florestal)

* Equipamentos pesados

Normalmente, produtos de residuos de petréleo ddeasiderados residuos perigosos,
mas podem ser assim considerados em algumas @@ésdiO controle desses produtos €
crucial para a manutencao de um ambiente seguataeareducéo de impactos
ambientais. Controle produtos de petroleo usad@xdlo com as leis do pais anfitrido.
Como regra geral, os materiais devem ser armazsemadimcal em recipientes
etiguetados, qualificados e tampados, colocadosrermontéiner secundario
impermeavel (p.ex., um contéiner maior, uma caaaetberma revestida) sempre que
possivel e longe de fontes de chamas, inclusivegaderos. Proteja todos os locais de
armazenagem de impactos acidentais e tome cuidadaprantir que a quantidade de
produtos de petroleo usado armazenado no localiséjada, pois esse material
apresenta risco de incéndio.

As opc0Oes de controle possiveis de serem usadasnmc
* Armazenagem em recipientes etiquetados, qualifssadivolvendo estes
contéiners, periodicamente, ao fabricante paralegEm.
* Restauragéao para reutilizacao no local (p.ex., pau@cimento, em misturas de
explosivos) ou fora do projeto.
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* Queima para recuperacao de energia no local ow®opaojeto, mas apenas se
uma analise quimica demonstrar que seja aceitaygtiana e, normalmente,
apenas em fornos de altas temperaturas destinadsa dinalidade.

* Incineracéo

» Descarte de materiais e solo contaminados comleetfiapetes, lixo, filtros,
absorvedores de derramamentos) em aterros de@esiéla perigosos aprovados,
preferencialmente, fora do projeto. Normalmeniaieferivel drenar os materiais
em contéiners adequados antes do descarte edideliquidos e sélidos
separadamente.

* Armazene em contéiner e descarte em uma areaatistie um aterro de residuo
sélido aprovado.

Certifique-se que 0s materiais ndo se tornem cotages de forma a provocar
vazamentos.

Anticongelantes Usados

Anticongelantes usados (etileno glicol) derivanddenagem de diversos sistemas de
resfriamento. Nem sempre eles satisfazem os ogtélé materiais perigosos, mas em
algumas jurisdicdes, satisfazem e é importantdic@risto. Da mesma forma como os
produtos de petréleo usados, os anticongelante®sigmdem provocar danos ambientais
e preocupacdes para a saude se ndo forem consaadetamente.

Algumas opc¢des para controlar o anticongelantduasséo:
* Armazenagem em recipientes etiquetados, qualifssatievolvendo estes
contéiners, periodicamente, ao fabricante paralegEm.

* Armazenagem em contéiners e descarte em aterrogags, provavelmente
exigindo envio para fora do projeto

Tratamento

Onde permitido por lei, a melhor forma de trataroepds a reciclagem e minimizagao
de residuos é trata-los no local do projeto. Enepwe menores, 0s residuos perigosos
devem ser armazenados apenas para descarte pdstarido projeto. Em projetos de
larga escala, uma ou vérias das opc¢oes listadasogimdem ser consideradas, apos
consulta a especialistas e autoridades legaissloEatamentos potenciais podem incluir:
Incineragéo de residuos organicos

Neutralizagédo de residuos corrosivos

Solidificagcéo de residuos liquidos (normalmentesamtamento quimico)

Reacdo quimica controlada de residuos reativos

Muitas destas atividades exigem supervisao poopedsvidamente qualificado. Se nao
houver ninguém qualificado para supervisao no Jaatifigue-se que sejam consultados
antes de tomar qualquer decisédo importante denaftacto.
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Transporte

Ao transporter residuos perigosos para fora defrofaca-o de acordo com as leis do
pais anfitrido. Cada carregamento para fora defrajeve ser acompanhado, pelo
menos, por um formulario que inclua as seguintesrnmacoes:

Nome do residuo

Fonte geradora

Quantidade

Area de armazenagem temporaria

Tipo de contéiner, etiqueta e embalagem
Data do carregamento

Transportador

Destino

Nome e coordenadas da pessoa responsavel
Resposta emergencial basica ou MSDS

E importante estabelecer um sistema de preenctonderdocumentos para reter
registros de carregamentos e para implementarstensa de verificacdo de recebimento
de bens no destino.

Controle Fora do Projeto
Antes de carregar qualquer residuo perigoso paraeahfora do projeto:

Certifique-se que as politicas e procedimentosedengiamento de crise estejam
implementados

Considere os riscos para 0 meio ambiente e/ougpsa@de humana se o residuo
for derramado ou mal conduzido no caminho ou nal lpoposto

Investigue as certificacdes e historico da empresesportadora

Solicite uma visita da pessoa responsavel pelaegamo local proposto
Verifigue se as leis do pais anfitrido aprovaraam@resa transportadora e o local
de descarte

Solicite uma pessoa responsavel para verificampidacfes legais se 0
transportador ou a estagao ndo estiverem de acord@s exigéncias ambientais
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