10.0 ADMINISTRACAO DE DERRAMAMENTOS

Os derramamentos podem provocar sérios danos acamiente, e gerar graves
consequéncias a economia e a imagem da empresab@badores devem certificar-se
de que qualquer derramamento seja tratado com cwidado e prontidao, para
minimizar a possibilidade de se transformarem enptoblema maior.

Os principais objetivos desta seg&@ministracdo de Derramamentossao:

» Fornecer informac¢des emergenciais prontamenteigeespara as equipes de
limpeza, a geréncia da empresa e as agéncias émgowo caso de um
derramamento

* Respeitar as politicas ambientais e de gerenciantentrises da empresa

» Respeitar as leis nacionais e locais e as dirstredativas a preparacao de planos
de contingéncia e exigéncias de notificacéo

* Promover a recuperacao segura e eficaz de mateéeiasmmados

* Minimizar o impacto ambiental de derramamentosgua®u na terra

* Facilitar o manejo de residuos de acordo com albgfio ambiental

E muito importante enfatizar a necessidade deredéiaamamentos. Informacées sobre
este assunto sdo fornecidas nas sec¢des que tratgenethciamento ddateriais

Perigosos Afixe visivelmente, em varios locais, uma liseaa@bordenadas das pessoas a
serem contatadas, e em que ordem, em caso de dereatos.

Produtos a base de petroleo sdo usados em quaseowgrojetos de exploracdo. Uma
vez que estes produtos sdo 0s materiais perigaagscomuns em locais de exploragéo
e, normalmente, estdo presentes em grandes quiegjdes informacdes ndo especificas
aos materiais nesta se¢do destinam-se a ajudtaradm o derramamento de derivados
do petréleo (normalmente, combustiveis tipo diega)técnicas de mitigagédo de
derramamentos para 0s materiais perigosos quesjegin a base de petroleo (p.ex.,
anticongelantes, aguas residuais) séo tratadasosag@dvateriais Especificosabaixo.

Grande parte da informacéao fornecida aqui deserma«obrir situacdes que incluem
grandes derramamentos. Onde necessario, sao axinfdrmacdes sobre como lidar
com pequenos derramamentos. Calcule o nivel daiaeg@io e planejamento para
mitigacao de derramamentos dependendo do tamanh@jgto e da quantidade de
combustivel armazenada no local de exploracdoul@adcquantidade e tipo de
equipamento para combate a derramamentos tambéoodi com isso.

Muitas atividades de exploracao sdo desempenhatiapndpria empresa ou por pessoas
contratadas pela empresa de exploracdo. E impermeta empresa de exploracéo
certifique-se que os contratados estejam totalmm@ettes do plano de resposta a
derramamento adotado por ela e que os contratdeégsialos estejam envolvidos no
relato, mitigacdo e documentacao do derramamento.



10.1 Definicao

As defini¢cdes legais de derramamento variam depelwddo material, jurisdicao e
ambiente. Esta secao trata, principalmente, degatis do petroleo, pois sao utilizados
na maioria dos programas de exploracao. Outrosriaigtperigosos sdo mais
comumente encontrados em quantidades significagivegrojetos de mineracao.

As definicbes de derramamento variam, dependendt@seorreu na agua, terra ou gelo.
Procure sempre conhecer e respeitar as leis locais.

Os limites praticos de derramamentos significativeportaveis) de derivados do
petréleo séo os seguintes:
» Derramamentos em terra: 70 litros
» Derramamentos na agua: Qualquer quantidade
» Derramamentos na neve/gelo: Se o derramamento pedegcuperado antes de
entrar em um curso d’agua, obedeca o limite parah@mento em terra
mencionado acima (70 litros); caso contrario, eetptalquer derramamento

Relate qualquer derramamento dos seguintes mateéaihidrocarbonetos:
» Substancias toxicas (p.ex., solventes, anticontgedan
« Agua contaminada
« Aguas de esgoto

Relate qualquer derramamento que resulte em fetoniiermano ou perda de vida
selvagem. Todos os derramamentos devem ser reosoundlependente do seu tamanho,
como parte da manutencdo normal. O relato de damemtos é uma boa pratica de
negocio e pode proteger a empresa. Com o relgtegleenos derramamentos e o
estabelecimento e manutencdo de uma boa relacdo6rmgaos reguladores, a empresa
tem mais chances de n&o ser culpada por derramasméit relatados, pequenos ou
grandes, pelos quais ndo seja responsavel.

Algumas jurisdi¢bes exigem que possiveis derramsoagonde ndo ha certeza se o
derramamento ocorreu ou nao) sejam relatados. ciemtize-se de que o uso de
contratados para atividades de levantamento, abetéutrincheiras e sondagens n&o
absolve a empresa da responsabilidade pelos denamias.

10.2 Planejamento
O planejamento € essencial para as operacgdes loedidas de resposta a
derramamentos. Crie uma estrutura de resposta@taeslequada ao tamanho do
projeto de exploracédo. O planejamento adequadaessé@rio para garantir que:

* O pessoal trabalhando no derramamento conhecaespectivos papéis

* O pessoal responda pelo derramamento de maneueseg

* Os derramamentos sejam tratados a tempo

* Seja usada a técnica adequada de mitigacao

* O derramamento e os esforcos de mitigacao sejandbeamentados e relatados



Como parte do planejamento:
» Desenvolva um plano de resposta adequado aos@gdérderramamentos
aplicaveis ao projeto de exploracéo
» Documente este plano e certifique-se que os relatby derramamento estejam
familiarizados com ele
» Solicite sugestdes da equipe que conheca as cesdmtais
* Reveja os planos regularmente, ou quando a abreiagém projeto mudar

Também é uma boa idéia treinar a reagdo aos \@i@sios de derramamentos que
possam ocorrer no local da exploracao.

10.3 Resposta e Mitigacao
No caso de um grande derramamento, considereio déaima acao de resposta apenas

se as condicdes de seguranca permitirem e juntaroent a permissao e
aconselhamento das agéncias reguladoras, a meaestais ndo possam ser consultadas.

A viabilidade de contencéo e recuperacao de unag@mento dependera, em grande
parte, de sua localizac&o e das taxas de:

» Liberacao

» Espalhamento

* Transporte

» Evaporacao

Compare estas taxas ao tempo total necessarialispa dos equipamentos de resposta,
a fim de avaliar se podem ou néo ser implantadeseticacia operacdes de contencao,
absorcéo ou escumacao. Relina os estojos de lidpalsramamentos para acelerar a
resposta aos derramamentos. Isso também poderrredempo total necessario para:

» Aprivisionamento de equipamentos e materiais deapo

* Mobilizagdo, movimentacéo e reunido de pessoabcel o derramamento

» Estabelecimento e disposicédo dos equipamentos

Verifiqgue se o derramamento atingiu um curso d’agsa é possivel acesso por terra ou
agua até os pontos de controle, para que 0s expanguateriais absorventes e
escumadeiras, bem como os caminhdes de aspirgaéo@esicionados. Verifique
mapas e consulte o pessoal familiarizado com adarelerramamento.

As subsecbes seguintes tratam da resposta aosa$ivaateriais que podem ser
envolvidos no derramamento e como administrar umage&mento em terra, neve ou
gelo e na agua.

Materiais Especificos

Esta secdo contém informacdes sobre as proprietiatkes de materiais perigosos
especificos que, normalmente, séo utilizados endatles de exploracdo. Estas
informacdes sdo fornecidas como diretrizes gerai®BAC ndo garante a sua precisao.
Estas informacdes devem ser confirmadas com oOlgtnéess.



Os materiais discutidos nesta secdo sao, normatgiaididos em grupos com
propriedades fisicas e técnicas de resposta semegh&stes materiais se incluem em
trés categorias, quais sejam:

» Diesel e Oleos hidraulicos, lubrificantes e Olezsduais

» Gasolina e combustivel para avides a jato tipo B

» Outros materiais perigosos

Além das propriedades fisicas, as subsecdes a ségrgicem breves diretrizes para
mitigacao de derramamentos e precaucdes especifisanateriais discutidos.

Diesel e Oleos Hidraulicos, Lubrificantes e Residis

Esta secdo contém informacdes das propriedadeadsfiseguranca e técnicas de resposta
para combustiveis a diesel, 6leos hidraulicosjfiaghntes e Oleos residuais. Estas
informacdes ajudardo a lidar eficazmente com deana@mtos de qualquer destes tipos

em um programa de exploracao.

Cada um deles seré tratado separadamente nas@gseguintes.

Propriedades Fisicas e Seguranca - Combustiveisesél

(Observacéao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:
» Aparéncia: Clara, amarela ou vermelha
» Ponto de combustdo40°C (minimo)
e Odor: Petroleo
* Ponto de fluidez:-50°C a -6°C
* Solubilidade: Insoluvel
» Viscosidade:N&o viscoso
» Vapor: Desceré até o nivel da terra
» Gravidade especificaFlutua na agua (0,8 a 0,9)

Medidas/Avisos de Seguranca:

* Os vapores sdo mais pesados do que o ar e formtauoiseente a altas
temperaturas

* Recipientes vazios podem conter vapores explosivos

» Forma gases toxicos com a combustéo

* O contato com os olhos causa irritagcao

* O material pode acumular cargas estaticas

» Ainalagcédo de vapores pode provocar irritacao alo trespiratério, dor de cabeca,
vomito e perda de consciéncia



Protecéao Individual:

Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos

Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sdo materiais adetpsa

N&o use borracha natural

Use um respirador em cartucho de vapor organicagoea todo o rosto onde o
oxigénio for adequado, de outra forma, use um #parespiratério autbnomo
por pressao

Precaucodes:

Monitore a atmosfera explosiva

Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., acidoawi, acido sulfurico, cloro,
0zO6nio, peroxidos)

Elimine fontes de ignicao

Limite o acesso e trabalho na direcdo contraridettamamento

Oleo Hidraulico

(Observacéao: Veja adtha de Dados de Seguranca de Materiais (MSD3peeite do
material especifico em questéao.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:

Aparéncia: Liquido amarelo-palha

Ponto de combustédo215°C

Odor: Petréleo

Ponto de fluidez:-25°C

Solubilidade: Geralmente insoluvel
Viscosidade:Média (265 cSt, 15°C)
Vapor: Emite pouco vapor

Gravidade especificaFlutua na agua (0,9)

Medidas/Avisos de Seguranca:

Os vapores sdo mais pesados do que o ar, mas stadmem se formar
Pode formar gases toxicos no fogo e em altas tetypas

Apoés a combustdo séo produzidos CO, EQumaca densa

Névoa ou vapor de 6leo quente podem provocargéitanos olhos, nariz,
garganta e pulmdes

Protecéao Individual:

Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impegisg@sistentes a produtos
guimicos

Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sdo materiais adetpsa

N&o use borracha natural



Precaucdes:
» Evite calor excessivo, que pode provocar formagavaghores
» Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., &cidoawi, acido sulfarico, cloro,
0z06nio, peroxidos)
» Elimine fontes de ignicédo
» Limite o acesso e trabalho na direcao contraridesitamamento

Oleo Lubrificante

(Observacgéao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:
* Aparéncia: Liquido cor ambar
» Ponto de combustdo190°C a 220°C
* Odor: Petréleo
» Ponto de fluidez:-35°C a -40°C
* Solubilidade: Geralmente insolavel
» Viscosidade:Média (255 cSt, 15°C)
* Vapor: Emite pouco vapor
» Gravidade especificaFlutua na agua (0,9)

Medidas/Avisos de Seguranca:
» Os vapores sdo mais pesados do que o ar, mas stadmem se formar
» Pode formar gases téxicos no fogo e em altas textyvas
* Apés a combustdo sdo produzidos COp, E@umaca densa
* Névoa ou vapor de 6leo quente podem provocargéitaos olhos, nariz,
garganta e pulmoes

Protecao Individual:
* Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos
* Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sao materiais adelpsa
* Na&o use borracha natural

Precaucodes:
» Evite calor excessivo, que pode provocar formagavaghores
» Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., &cidoawi, acido sulfarico, cloro,
0z06nio, peroxidos)
» Elimine fontes de ignicédo
* Limite o acesso e trabalho em direcéo ao derrami@men

Oleo Residual

(Observacéao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)



Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:
» Aparéncia: Liquido preto a marrom
* Ponto de combust&do100°C a 200°C
* Odor: Petréleo
* Ponto de fluidez:-30°C a 40°C
* Solubilidade: Geralmente insoluvel
» Viscosidade:Média (200 a 300 cSt)
* Vapor: Emite pouco vapor
» Gravidade especificaFlutua na agua (0,9)

Medidas/Avisos de Seguranca:
* Os vapores sdo mais pesados do que o ar, mas stamem se formar
* Pode formar gases téxicos no fogo e em altas textyras
* Apbs a combustéo sdo produzidos COp, E@umaca densa

Protecao Individual:
* Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos
* Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sao materiais adelpsa
* Na&o use borracha natural
* Muito impréprio o uso de aparelho respiratorio aotdo por pressao

Precaucdes:
» Evite calor excessivo, que pode provocar formagieaghores
» Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., &cidoawi, acido sulfarico, cloro,
0zo6nio, peroxidos)
* Elimine fontes de ignicao
* Limite o acesso e trabalho na dire¢cdo do derramimen

Técnicas de Resposta
Esta secdo contém apenas procedimentos resumidespiista a derramamentos. Veja a
secao adequada referente ao ambiente do derranmapaeatmais detalhes (p.e&gua).

Se ocorrer um derramamento:
» Elimine fontes de ignicédo
* Suspenda a fonte de derramamento, se for seguro

Existem passos especificos a serem dados ao tidaderramamentos destes materiais, e
estes dependem do meio em que ocorreu o derran@amantiedidas adequadas séo
detalhadas abaixo para as situacdes individuais dietrizes.



Em Terra:
* Nao use jatos d’agua para “varrer’ o material patas ou sistemas de drenagem
* Bloqueie a entrada em cursos d’agua e contenhaearoaou outra(s) barreira(s)
* Remova pequenos derramamentos com placas absarvente
* Na tundra, use musgo de turfa e deixe para sedhagna local, se possivel
Na Neve e no Gelo:
* Bloqueie a entrada em cursos d’agua e contenhanegmou outra(s) barreira(s)
* Remova pequenos derramamentos com placas de absorg@&ve
» Use trados e bombas de gelo, quando possivelrgrarperar o diesel sob o gelo
» Pode-se fazer fendas no gelo, acima da agua enmm@oto lento, para conter o
oleo
Em pantano “Muskeg”
» Onde possivel, ndo cologue pessoal e equipamemtpdietano ou vegetacao
* Remova 6leo empossado com placas de absorcaowuadsiras
* Lave com agua em baixa presséo para juntar o aglame ponto de coleta
* Minimize os danos provocados por equipamentos avaxéo
Na Agua:
e Contenha derramamentos o mais proximo possivetdpanto de liberacdo
» Use barreiras de contencdo de derramamento parardoer material escorrido
para recuperacao
» Em pequenos derramamentos, use placas de absargd@gpolher o 6leo contido
* Em grandes derramamentos, use escumadeira paltaereconaterial contido
Em Rios e Riachos:
» Evite entrar na 4gua, se possivel, construindoaanaleta de berma ou trincheira
* Intercepte escorrimentos em movimento em areasasalisando material
absorvente (de preferéncia) ou barreiras de cofiwem&o absorventes
* Nao use barreiras/placas absorventes em corredépigas e aguas turbulentas
Armazenagem e Transferéncia:
* Armazene os recipientes fechados e identificadoarem externa, longe de
produtos inflamaveis
» Aterre eletricamente recipientes e veiculos duraritansferéncia para a area
destinada para descarte/tratamento
Eliminacao:
» Separe os tipos de lixo
» Coloque material contaminado em recipientes ideatibs

Gasolina e Combustivel de Aviao a Jato B

Esta secdo contém informacdes sobre as proprietiates, seguranca e técnicas
responsaveis para lidar com Gasolina e Combustileefsvido a Jato B. Estas
informacdes ajudardo a lidar eficazmente com deana@mtos destes tipos em programas
de exploracao.

Cada um deles seré tratado separadamente nas@gabgixo.



Propriedades Fisicas e Seguranca

Lembre-se sempre que a gasolina e os combustie¢agadtipo B formam vapores que
podem pegar fogo e explodir. Nunca fume proximtes. €ertifique-se de que todos os
recipientes estejam devidamente aterrados ao abdste

Gasolina

(Observacgéao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:

Aparéncia: Liquido incolor (pode ser colorido aritificialment
Ponto de combustdo:50°C

Odor: Gasolina/Petroleo

Ponto de Congelamento:60°C

Solubilidade: Insolavel

Viscosidade:N&o viscoso (<1 cSt)

Vapor: Descera até o nivel da terra

Gravidade especificaFlutua na agua (0,7 a 0,8)

Medidas/Avisos de Seguranca:

Os vapores formam-se instantaneamente e séo nsaidqsedo que o ar
Recipientes vazios podem conter vapores explosivos

Os vapores podem se deslocar até fontes distaeigs:; fogo e retornar

O contato com os olhos causa irritagao

O material pode acumular cargas estaticas

A inalacéo de vapores pode provocar irritacao alo trespiratdrio, dor de cabeca,
vomito e perda de consciéncia

Protecao Individual:

Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos

Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sdo materiais adetpsa

N&o use borracha natural

Onde o oxigénio for adequado, use uma mascarapbe veganico que cubra
todo o rosto, de outra forma, use um aparelhonaspio autbnomo por pressao,
se as circunstancias permitirem

Precaucdes:

Monitore a atmosfera explosiva

Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., acidoawi, acido sulfurico, cloro,
o0zbnio, perbxidos)

Elimine fontes de ignicao

Limite o acesso e trabalho na direcédo do derram@men



Combustivel para Avido a Jato tipo B

(Observacao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:

Aparéncia: Liquido branco ou amarelo claro
Ponto de combustéo:20°C a -25°C

Odor: Gasolina/Petrdleo

Ponto de Congelamento:50°C

Solubilidade: Desprezivel

Viscosidade:N&o viscoso (<11 cSt)

Vapor: Desceré até o nivel da terra

Gravidade especificaFlutua na agua (0,75 a 0,8)

Medidas/Avisos de Seguranca:

Os vapores formam-se instantaneamente e séo nsaidgsedo que o ar

Areas baixas podem conter vapores explosivos

Os vapores podem se deslocar até fontes distaeigs; fogo e retornar

O contato com os olhos causa irritagao

O material pode acumular cargas estaticas

A inalacéo de vapores pode provocar irritacao alo trespiratorio, dor de cabeca,
vOmito e perda de consciéncia

Protecéao Individual:

Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos

Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sdo materiais detpgéo adequados

N&o use borracha natural

Onde o oxigénio for adequado, use uma mascaragbe veganico que cubra
todo o rosto, de outra forma, use um aparelhonagpio autbnomo por pressao

Precaucodes:

Monitore a atmosfera explosiva

Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., acidoawi, acido sulfurico, cloro,
0z06nio, peroxidos)

Elimine fontes de ignicéao

Limite o acesso e trabalho em direcdo ao derram@amen

Técnicas de Resposta
Esta secao contém apenas procedimentos resumidespista a derramamentos. Veja a
secdo adequada do ambiente do derramamento paraetalihes (p.ex., Agua).
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Se ocorrer um derramamento:
» Elimine as fontes de ignicao
* Suspenda a fonte do derramamento, se for seguro

Existem passos especificos a serem dados ao tidaderramamentos destes materiais,
gue dependerdo do meio em que ocorreu o derramamdeninedidas adequadas séo
detalhadas abaixo, para as situac¢des individuatis,as respectivas diretrizes.

Em Terra:

» Bloqueie a entrada em cursos d’agua fazendo unmes@pom terra ou outra(s)
barreira(s)

* Nao contenha derramamentos se houver alguma ctara®ocar fogo em
vapores

» Em pisos de armazéns ou em areas de trabalho ositbey aplique material
absorvente especifico

* Natundra, use musgo de turfa e deixe para sedhagna local, se possivel

Na Neve e no Gelo:

» Bloqueie a entrada em cursos d’agua fazendo unmes@pom neve ou outra(s)
barreira(s)

* Nao contenha derramamentos se houver alguma ctara®ocar fogo em
vapores

» Em areas de trabalho ou depésitos, aplique matbsarvente especifico

Em pantano “Muskeg”:

* Remova gasolina ou combustivel para avides a jamBossados usando
bombas, se for seguro

e Onde possivel, ndo posicione pessoal e equipamem@sntano ou vegetacao

» Pode-se tentar usar jatos d’agua para dispersant@mentos pequenos

» Coloque fogo, com cuidado, apenas em areas lodakzg.ex., trincheiras,
pilhas, fardos)

* Nao coloque fogo se os sistemas de raizes puderetasificados (p.ex., lencol
freatico baixo)

* Minimize os danos provocados por equipamentos oava@cao

Na Agua:

* Nao tente conter ou remover os derramamentos. Bastombustivel para
avido a jato tipo B evaporam relativametne rapideogtanto, podem ser
perigosos. Eles também néo respondem bem a baroeingcuperacdo com
material absorvente.

Armazenagem e Transferéncia:

* Armazene recipientes fechados e identificados emséarejadas e ventiladas,
longe de materiais incompativeis

» Aterre eletricamente os recipientes e veiculosrdara transferéncia para a area
destinada a descarte/tratamento

Eliminacao:
e Separe os tipos de lixo, se necessario
» Coloque material contaminado em recipientes ideatibs
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Outros Materiais Perigosos

Esta secao contém informacdes sobre as propriefianbes, seguranca e técnicas de
resposta para anticongelante, propano, acetilégua de esgoto, podendo todos estes
ser considerados materiais perigosos. Estas infiii@saajudardo a lidar eficazmente com
derramamentos de qualquer destes tipos em um pragta exploracao.

Cada um deles sera tratado separadamente nas@egabaixo.
Propriedades Fisicas e Seguranca

Anticongelante Etileno Glicol

(Observacéao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questfo.

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:
* Aparéncia: Liquido incolor
* Ponto de combustdo111°C
» Odor: Desprezivel, indetectavel; <25 ppm
» Ponto de fluidez:-13°C
» Solubilidade: Soltvel em todas as proporcoes
» Viscosidade:Nao viscoso (~22 cSt)
» Vapor: Descera até o nivel da terra
» Gravidade especificaMesma da agua (1,0)

Medidas/Avisos de Seguranca:

* Vapores sado mais pesados do que o ar.

» Aingestdo de quantidades significativas podeegat. |

» O contato com os olhos causa irritacao.

* O contato com a pele pode provocar intoxicaga@mpeorcao.

» Ainalagcado de vapores pode provocar intoxicagaogdda@abeca, vomito, perda de
consciéncia com convulsdes e, até mesmo, a maite.iBalacdo de vapores,
principalmente em locais fechados.

Protecao Individual:
* Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos
* Neoprene, Nitrilo e PVC sao materiais de proteciemaados

Precaucoes:
* Monitore os recipientes vazios para evitar formagg@atmosfera explosiva
» Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., &cidoawi, acido sulfarico, cloro,
0z06nio, peroxidos)
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Propano

(Observacao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:

Aparéncia: Gas incolor

Ponto de combustéo:104°C

Odor: Cheiro normal de gas

Ponto de Congelamento:190°C

Solubilidade: Insolavel

Viscosidade:n/a

Vapor: Desceré até o nivel da terra

Gravidade especificaliquido flutua na dgua (0,6)

Medidas/Avisos de Seguranca:

Os vapores formam-se instantaneamente e séo nsaidgsedo que o ar
Os vapores podem se deslocar até fontes distaeigs; fogo e retornar
O contato com os olhos causa irritagao

O material pode acumular cargas estaticas

Protecéao Individual:

Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impegisg@sistentes a produtos
guimicos

Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sdo materiais detgcéo adequados

N&o use borracha natural

Evite queimadura da pele e dos olhos por congelent®vido ao contato com
propano

Onde o oxigénio for adequado, use uma mascarapbe veganico que cubra
todo o rosto, de outra forma, use um aparelhonagpio autbnomo por pressao

Precaucodes:

Monitore a atmosfera explosiva

Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., acidoawi, acido sulfurico, cloro,
0zbnio, perbxidos)

Elimine fontes de ignicao

Limite o acesso e trabalho em direcdo ao derram@amen

Acetileno

(Observacéao: Veja a Folha de Dados de Segurangdateriais (MSDS) a respeito do
material especifico em questéo.)

Propriedades Fisicas e Quimicas Caracteristicas:

Aparéncia: Gas incolor
Ponto de combustéo:18°C
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Odor: Parece com alho

Ponto de Congelamento:82°C

Solubilidade: Levemente soluvel

Viscosidade:n/a

Vapor: Desceré até o nivel da terra

Gravidade especificaliquido flutua na dgua (0,6)

Medidas/Avisos de Seguranca:

Os vapores formam-se instantaneamente e séo nsaidqsedo que o ar
Recipientes vazios podem conter vapores explosivos

Os vapores podem se deslocar até fontes distaeigs:; fogo e retornar

O contato com os olhos causa irritagao

O material pode acumular cargas estaticas

A inalacdo de vapores pode provocar irritacao alo trespiratorio, dor de cabeca,
vOmito e perda de consciéncia

Protecéao Individual:

Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impegisg@sistentes a produtos
guimicos

Neoprene, Nitrilo, PVC e Viton sdo materiais detgcéo adequados

N&o use borracha natural

Onde o oxigénio for adequado, use uma mascar de vaganico que cubra todo
o rosto, de outra forma, use um aparelho respiceddtdnomo por pressao

Precaucdes:

Monitore a atmosfera explosiva

Evite contato com oxidantes fortes (p.ex., acidoawi, acido sulfurico, clorino,
0zo6nio, peroxidos)

Elimine fontes de ignicéao

Limite o acesso e trabalho em direcdo ao derram@amen

Gases armazenados em cilindros podem explodirgar f@go

Mantenha os veiculos longe da area do acidente

Aguas de Esgoto N&o Tratado
Propriedades Fisicas e Quimicas Tipicas:

Aparéncia: Liquido preto a marrom
Ponto de combustdon/a

Odor: Pungente, imundo

Ponto de fluidez:0°C a 10°C
Solubilidade: Parcialmente soluvel
Viscosidade:Variavel

Vapor: n/a

Gravidade especificall,2 a 1,5
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Medidas/Avisos de Seguranca:
* Ainalagao de gases pode provocar diarréia
* Aingestéo pode ser prejudicial
* O contato com os olhos causa irritacao
» O contato constante com a pele pode provocargéita

Protecao Pessoal:
* Sempre use roupas, luvas, sapatos e 6culos impesisg@sistentes a produtos
guimicos

Precaucdes:
» Evite o contato com a 4gua
* Mantenha o pessoal longe da area do derramamento
» Demargue a area e mantenha os veiculos e equipzséedistancia

Técnicas de Resposta

Esta secédo contém apenas procedimentos resumidespiista a derramamentos. Veja a
secao adequada do ambiente do derramamento paaetaihes (p.ex., Agua).

Existem passos especificos a serem dados ao tidaderramamentos de cada um
desses materiais, que dependerdao do meio em guewoaderramamento. As medidas
adequadas sao detalhadas abaixo, para as situagidétuais, com diretrizes
especificas.

Anticongelante Etileno Glicol
» Elimine fontes de ignicédo
» Restrinja 0 acesso e trabalho de frente para amamento
Em Terra:
* Bloqueie as entradas nos cursos d’agua
* Na&o lave com mangueira na direcdo de valas oursastele drenagem
» Contenha o derramamento fazendo uma represa craroteoutra(s) barreira(s)
* Remova pequenos derramamentos com absorventesisiorma
* Remova grandes derramamentos com bombas ou equitmsnde aspiracao
Na Neve e no Gelo:
* Bloqueie as entradas nos cursos d’agua
* Na&o lave com mangueira na direcdo de valas ousastele drenagem
» Contenha o derramamento fazendo uma represa cagronesutra(s) barreira(s)
* Remova pequenos derramamentos com absorventesigiorma
* Remova a neve contaminada com pas e equipamentésices
Em pantano “Muskeg”
* Remova anticongelantes empossados usando bombas
» Onde possivel, ndo posicione pessoal e equipamem@sntano ou vegetacao
» Nao é viavel fazer a queima
* Minimize os danos provocados por equipamentos avaxéo
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Na agua:
» O etileno glicol escorre e se mistura com a dgua
* Isole e/ou confine derramamentos com represas suiose

Armazenagem e Transferéncia:
* Armazene os recipientes fechados e etiquetadosesn arejadas e ventiladas
* Armazene longe de materiais incompativeis (p.eatgmnais organicos, metais
finamente laminados, materiais oxidaveis)
Eliminacao:
» Separe os tipos de lixo
* Coloque material contaminado em recipientes ideatibs

Propano e Acetileno

* Vapores nao podem ser contidos quando liberados

« Agua pulverizada pode ser usada para abaixar @sesppenas se nao houver
possibilidade de ignicéo

» Pequenos incéndios podem ser extintos com pé quionicCQ

* A n&o ser que seja contido um pequeno vazamentcalp@s a deteccao, o
pessoal deve ser imediatamente retirado da area

» Se forem danificados tanques, o0 gas deve ser dspardo se deve fazer
nenhuma tentativa de recuperacao

» Evite tocar pontos ou recipientes de liberacacs papidamente se forma uma
camada de gelo

* Figque longe de saidas de tanques

Aguas de Esgoto N&o Tratadas
Em Terra:
Bloqueie as entradas nos cursos d’agua
N&o lave com mangueira na direcéo de valas oursstele drenagem
Contenha o derramamento fazendo uma represa caaroteputra(s) barreira(s)
Remova derramamentos com bombas ou equipamensspuacao
Na tundra, use turfa em pé e deixe para se degnadacal, se possivel
Na Neve e no Gelo:
Blogueie as entradas nos cursos d’agua
N&o lave com mangueira na direcdo de valas ounsastee drenagem
Contenha o derramamento fazendo uma represa cazronestra(s) barreira(s)
* Remova a neve contaminada com pas e equipamentésices
Em pantano “Muskeg”
» Onde possivel, ndo posicione pessoal e equipamem@sntano ou vegetacao
* Remova aguas residuais empossadas usando boméasipamentos de
aspiracao
* Deixe no local se a limpeza provocar danos maiores
* Minimize os danos provocados por equipamentos €0pes
Na Agua:
» O esgoto escorre e se mistura com a agua
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* Isole e/ou confine derramamentos com represas suiose

» Se néo for possivel confinar ou bombear, dispensgando jatos de agua
Armazenagem e Transferéncia:

* Armazene os recipientes fechados e etiquetadosesan arejadas e ventiladas

» Evite contato com material coletado
Eliminacao:

» Considere usa-lo como fertilizante em areas espasif

» Coloque em recipientes identificados

» Transporte para a estacdo adequada de tratameaguaele esgoto

Terra:

Em caso de derramamento, reaja rapidamente pgendes ao acidente. E necessaria a
contencao rapida de oOleo na terra para garantiogeo derramado ndo se espalhe por
uma grande superficie, aumentando assim o potateiadbertura de uma grande
superficie e contaminacdo da subsuperficie. Issotece, principalmente, quando o
derramamento ocorre em materiais pouco compac{pdos, areia, solo, seixos,
cascalho, matacoes).

Lembre-se, sempre, que o potencial para peneteedpalhamento aumenta com
produtos leves, tais como:

* Diesel
» Combustivel para Avido a Jato tipo B
* Gasolina

Todos os produtos a base de 6leo sdo mais pesadpea ar e fluirdo, tanto na forma
liguida quanto na gasosa, para pontos baixos nivelecpara longe da fonte inicial de
derramamentoA prioridade deve ser sempre para garantir a protego e preservagao
da vida. Uma das principais considera¢fes ao avaliar unaaenmento € o tipo de
material derramado.

Se o produto derramado for volatil (p.ex., gasglidave-se considerar imediatamente o
potencial de pegar fogo e explodir a partir de fonée proxima de ignicéo.

Acdes-chave necessarias na resposta ao derramateemto produto volatil incluem:
* Remover das fontes de ignicéo
* Notificar e evacuar o pessoal em risco
e Concluir uma avaliagcdo com base na observacaodeéirar se é seguro iniciar
gualquer operacao de contra-medida de derraman&atwédo for seguro, ndo dé
inicio a essas medidas.

Na maioria dos casos, uma trincheira simples pedescavada a frente do

derramamento, no lado descendente. O Oleo derrafit@@opara dentro da trincheira e
podera ser removido com barreiras absorventesfptatas, baldes ou bombas.
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Para facilitar isso:

» Construa uma banqueta de solo abaixo do derramament

» Se for adequado, use revestimentos sintéticos rimgéveis para agir como
barreiras

* Quando possivel, recupere o derramamento por nr&asais ou mecanicos,
incluindo pés, equipamentos pesados e bombas.

» Absorva residuos de petroleo com materiais absteseamtéticos

* Recupere derramamentos e material contaminadaosimel o solo e a vegetacao

Depois de removidos, o 6leo e o solo contaminaddsip ser colocados em tonéis ou
containers para posterior descarte. Nao esguidutifms a base de 6leo para dentro de
valas ou sistemas de drenagem. Bloqueie a entradasos d’agua e contenha 0s
derramamentos com terra ou outra(s) barreira(s)

Pequenos Derramamentos

Pequenos derramamentos podem ser limpos com nstargorventes. Na tundra, pode-
se espalhar turfa em pé e deixar para se degradacal, se possivel. Em ocorréncias
em areas remotas, onde um pequeno derramamenitradeainbonetos tiver encharcado
o nivel do solo, pode ser melhor tentar uma rengédiaiolégica. Para quebrar os
hidrocarbonetos usando bactérias, revire o soltantinado com pés e misture
fertilizante e palha ao solo. Teste o0 solo anuatenpara determinar os niveis de
hidrocarboneto.

No caso de um pequeno derramamento, é importasée pe vantagens da limpeza com
0S potenciais impactos negativos ao terreno. Deoiasideraveis podem ser provocados
tanto por pessoal quanto por equipamentos em angdss ou sensiveis. Em muitos
casos, a melhor solugédo pode ser adicionar nuggenarea contaminada e monitorar o
local para garantir que o derramamento ndo migie garea sensivel adjacente.

Em areas de pantano “muskeg”, por exemplo, em,gezasoal e equipamentos nédo sao
dispostos em pantanos ou na vegetacdo. Removamlgossado usando placas de
absorcéo ou escumadeiras. Se possivel, lave @die@gua em baixa pressao para
juntar o 6leo em um ponto de coleta. Certifiquelseninimizar os danos provocados por
equipamentos e excavacdo. E recomendavel que, gnemes derramamentos de 6leo
em pantano “muskeg”, o material derramado sejaunaidd com turfa em pé e fique se
degradando durante os meses de verdo. Maiores gdades ser provocados com a
tentativa de limpar o local usando métodos de r@matecanica. E possivel que, tanto
por seguranca quanto devido as condi¢des da peera (muito macia), a limpeza seja
adiada até melhorarem as condi¢cdes. Em ambosos, @nsulte todas as partes
envolvidas, para determinar quando e como a limgexa ser feita. A monitoria do local
também sera necesséria durante a fase intermegiareagarantir que o derramamento
ndo se espalhe para areas sensiveis ao redoradl@dotaminado.

O dleo pode permanecer relativamente puro (p.&x.erposto as intempéries) sob a

neve e o gelo por diversos meses apds o derramam@sttaxas de evaporacao de
gasolina e combustivel de avido a jato tipo B as®tao altas quando vierem a ser
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expostos a atmosfera. O 6leo também pode se makecpna e para baixo (p.ex., varios
metros de altura), devido a acao de capilaridadeeda. A neve e o gelo podem ser
usados para criar banquetas para evitar que onaemanto se espalhe. Tome cuidados
especiais para bloguear a entrada em cursos déagoister com neve ou outra(s)
barreira(s). Remova pequenos derramamentos comspligcabsorcdo ou neve.

Derramamentos na Neve:

Existem diversas medidas para lidar com derramarsera neve. Essas incluem:

* Bloquear a entrada em cursos d’agua e conter cgmaeoutra(s) barreira(s)

» Fazer trincheiras ou diques (gelo e neve sdo sEasi\esses métodos) para
interceptar ou conter o fluxo de combustiveis aivddos do petroleo na neve,
onde for possivel

» Compactar a neve ao redor do perimetro externoegad® derramamento

» Construir um dique ou represa de neve, tanto marardé quanto usando pas ou
equipamentos pesados como niveladores ou escaasdmide estiverem
disponiveis

e Se possivel, usar alinhadores sintéticos para tamarbarreira impermeével no
local do derramamento

Se 0 material derramado escapar do local ini@aglize o ponto mais baixo da area de
derramamento e limpe os canais na neve direciopa@olonge dos cursos d’agua, para
permitir que o material ndo absorvente flua pgpamo baixo. Uma vez coletado ali, as
opcdes séo:

* Colocar o material derramado em containers

» Coleta-lo com equipamento mével pesado

* Bombear liquidos em caminhdes tanque

» Usar um caminh&o aspirador para coletar o material

Recolha e transporte residuos de 6leo liquido wa centaminada com 6leo para um
local de descarte de terra aprovado pelas aut@sdgavernamentais e consultores de
incéndio e seguranca. O equipamento a ser usgéndera da magnitude e localizacdo
do derramamento.

Derramamentos no Gelo:

Quando os derramamentos ocorrerem no gelo:

» Se possivel, contenha o material derramado usad@twdos descritos acima
para derramamentos na neve, ou tente uma recupereg@anica com
equipamentos pesados

» Evite que combustiveis ou derivados do petroleceenho gelo e nos cursos
d’agua

* Remova o material contaminado, incluindo neve g&la, assim que possivel

A contencdo de combustiveis ou derivados do petside uma superficie de gelo é

deficultada devido a espessura do gelo e das dmasldp tempo no inverno. Se 0s
materiais derramados entrarem debaixo do gelo:
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» Defina a area em que o combustivel ou os derivddgeetréleo foram
localizados

» Faca furos no gelo usando um trado de gelo paadizac o combustivel ou
produto de petroleo.

* Uma vez detectado, use serras para cortar abenoigeslo, e remova blocos de
gelo (em rios congelados, onde for seguro, coretatas angulares ou buracos
de 1 metro de largura no gelo, para permitir apeagédo de derramamentos)

* O dleo subird nas aberturas onde se concentrararé éiisponivel para
recuperacao usando escumadeiras ou bombas

Combustiveis ou derivados do petrdleo coletadoatsrturas ou buracos no gelo podem
ser capturados com mangueiras de suc¢cao coneetddasbas portateis, caminhdes
aspiradores ou tanques reserva. Tome cuidado pit¢eia@ue a ponta da mangueira de
succao se entupa com neve, gelo ou entulho.

Fique atento para conter derramamentos o maisrpodgossivel do seu ponto de
liberacdo. Use barreiras de contencéo de derrantarpara concentrar material

escorrido para recuperacdo. Entretanto, gasolomendustiveis de avido a jato tipo B ndo
reagem bem as barreiras e, devido as suas altassdayevaporacao, é perigoso lidar com
eles. Em pequenos derramamentos, use placas dedbpara recolher o 6leo contido.
Em grandes derramamentos com escorrimentos contisegscumadeiras.

Se um navio tanque cheio quebrar o gelo até adlgpigo dele, ele permanecera
flutuando, uma vez que as densidades do combustilet derivados do petréleo sé&o
menores do que a da 4gua. Se isso ocorrer, adaidl@sera salvar o comandante do
navio. A flutuacédo do veiculo-tanque serd mantitguanto entiver bombeando pelo
menos uma porcdo do combustivel do veiculo para oawio, até que o veiculo possa
ser recuperado com seguranga. Faca todo o popaieetetirar o veiculo o quanto antes.

Onde forem usadas fossas para conter fluidos diagem, coloque um material
absorvente na fossa. O material flutuara na supeda fossa e absorvera qualquer
combustivel que tente passar por ela durante aagjes normais de sondagem. Outras
informacdes sobre o uso de fossas em sondageroqrds retorno da agua sao
apresentadas na seg@dateriais Perigososdeste manual eletrénico.

No caso de grandes derramamentos, as barreirdosoe@o devem ser dispostas na
fossa conforme descrito abaixo. Quando ocorrer emrathamento perto de rios ou
riachos, tente evitar sua entrada na agua condtrwima banqueta ou trincheira. Se o
6leo entrar no riacho ou rio, 0 escorrimento derdrgerceptado em areas calmas,
usando barreiras de absorcao. Nao use barreiplacas de absorcdo em correntezas
rapidas e aguas turbulentas.
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Uso de Barreiras de Absorcéo

As seguintes estratégias podem ser usadas pam dentamamentos em aguas lentas ou
tranquilas:

Contenha imediatamente os derramamentos em agerdasapara restringir o
tamanho e a extensdo do derramamento. Combustideisvados do petrdleo
gue flutuam na agua podem ser contidos com o ubareiras de absorcao,
materiais absorventes, escumadeiras ou com a atedacbueiros.

Disponha barreiras de contencdo para minimizatens&o da area de
derramamento. A eficacia das barreiras pode séatiian pelo vento, ondas e
outros fatores.

Use barreiras de absorcao para cercar lentameifisoever o material
derramado. Esses materiais absorventes sao hidrasdlabsorvem
hidrocarbonetos e repelem agua).

Uma vez fixadas as barreiras, use escumadeirasqgiaea hidrocarbonetos e
pequenas quantidades de agua. O material coletattoger bombeado por
mangueiras para tanques ou tambores de combusiiek.

Tenha em mente que os bueiros permitem o fluxada & podem permitir que o
combustivel seja capturado e coletado ao longager8cie com materiais
absorventes.

Use colchdes de absorcdo e materiais similarescpatarar pequenos
derramamentos e/ou residuos na agua.

A definicdo da melhor estratégia possivel parandergao dependera de inUmeros
fatores, tais como:

Velocidade do fluxo do escorrimento
Posicao de possiveis locais de contencao
Disponibilidade de pessoas e equipamentos
Localizacao de areas sensiveis

Seguranca das operacoes

As barreiras de absor¢céo ou sem absorcao saoexinazontencéo dos derramamentos
em aguas lentas e em lagos. E muito dificil a capdte eficaz com o uso de técnicas de
absorcéo convencionais em riachos e rios ondersentezas passam dos 0,4 m/s. Nessas
velocidades, o 6leo se entranha na agua fluinda d@breira, resultando em perdas
significativas. Algumas melhorias podem ser alcdagsam aguas que fluem entre 0,5
m/s e 1 m/s, se a barreira for disposta em um angahor que 90° na dire¢éo do fluxo.
Barreiras ou corddes de absorcédo também podensadosipara bloguear o 6leo
flutuante. Esses tipos de barreiras devem selicaadids regularmente, para garantir que
nao figuem saturados com agua ou 0Oleo, pois terdiéuturar muito lentamente na agua
ou mesmo afundar e liberar o 6leo a jusante.

Derramamento no Mar

Derramamentos de 6leo no mar podem ocorrer em ugrappnto ao longo de um
sistema de transferéncia de combustivel entre wio tenque e os tanques de
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armazenagem no mar. A estratégia geral para resparramamentos no mar perto da
costa é limitar o espalhamento do éleo na agua,baomeiras e coletores a favor do
vento ou da corrente numa localizacdo acessiviehima costeira. O 6leo encalhado na
praia pode ser removido manualmente ou voltar thaxeda marée alta. Ao lidar com
oleo no refluxo, coloque uma barreira coletoravafalo vento. Qualquer 6leo pode ser
acumulado na superficie da 4gua usando mangueir@gudh equipadas com bocais com
difusor tipospray. Se houver 6leo encalhado nas ondas médias arEejyemde ser
possivel coleta-lo nas piscinas naturais das ciodasdas na areia. A coleta nessas
piscinas pode ser acelerada com lavagem por inodégbaixa presséo das se¢des mais
altas das ondas baixas e com a escavacdo manwelbdale drenagem levando para os
pontos de coleta.

O dleo na 4gua do mar pode ser recuperado usaogimagdeiras. Para maiores taxas de
coleta, coloque os coletores no topo de uma bardeirabsorcdo. As escumadeiras
também podem ser usadas em grandes piscinas de Buadabeie 6leo liquido e agua
com Oleo em recipientes adequados, tais como ésstda 205 litros ou tanques maiores
para esta finalidade. Use colchdes absorventescplatar 6leo em piscinas rasas e 0leo
cru encalhado nas praias. Os materiais de absdey@m ser embalados para descarte.

O 6leo misturado com areia deve ser coletado e ladiaara descarte. Devido a
instabilidade das praias de areia, e a dificuldadenanejar equipamentos pesados, a
remocao de areia com Oleo pode ser limitada aad@g@s manuais.

A combustéo no local (queima) é um método de desqgae pode ser usado em
combustiveis e derivados do petréleo. Antes datenqueima no local, entretanto, os
especialistas devem ser consultados e deve-seapvteracéo das autoridades
governamentais. A qgueima de combustiveis e dersrdd@etroleo € muito perigosa.
Nunca se deve fazer uma queima ndo autorizada@cAgas de queima no local seréo
discutidas separadamente em maiores detalhes.

Métodos de reagdo quimica também estdo disponévpizglem incluir o uso dos
seguintes itens:

» Dispersantes

» Agentes de tratamento de emuls&o

» Agentes viscosos elasticos

» Agentes de acumulacéao

» Solidificantes

» Agentes de limpeza na linha costeira

Métodos de reacao biologica incluem enriqguecimdetautrientes e semeadura de
micrébios naturais.

Queima

A queima de 6leo derramado no local pode ser urgaaooftil, principalmente, em
condices articas onde as preocupacfes com oderstecom a seguranca podem tornar
impraticaveis os métodos de limpeza convenciokamuito importante que a decisdo de
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gueimar seja tomada o quanto antes apés o derrart@rpeis, quando as extremidades
mais volateis evaporam, a queima torna-se maisldRior esta razao, é recomendavel
obter aprovacao prévia (isto €, antes de iniciaiogama) das agéncias reguladoras
envolvidas.

Requerimentos

A queima no local pode ser iniciada com o uso dbas grandes portateis de propano
(p.ex.,Tiger Torch para acionar o combustivel de petroleo. Prodaitasnente
inflamaveis (p.ex., gasolina ou alcool), ou matsr@@mbustiveis (p.ex., madeira),
podem ser usados para colocar fogo em produtosrdentamentos. O objetivo &
aumentar a temperatura para manter a combustaimdotp derramado. No inverno, ou
em pantano “muskeg” com lencol freatico alto, seigancados melhores resultados se
forem queimados derramamentos novos (com meno4 derds). A queima também
pode ser eficaz em trincheiras ou lagos de conterngile pode ser acumulada uma
guantidade significativa de 6leo. Deve-se tomadadibs especiais no inverno, pois o
calor da queima poderé derreter a neve proximaeatando o potencial de penetragéo
do 6leo, e podera transportar o 6leo para a aréeha. Deve-se tomar cuidado durante o
verao em terrenos articos ou alpinos frageis. Brejoutras plantas que ocorrem
naturalmente na tundra podem pegar fogo, provocdados maiores do que o
derramamento original. O material para queima devésolado do terreno vizinho (em
fardos ou recipientes) antes da queima, se holty@ma chance de qualquer area vizinha
pegar fogo inadvertidamente. A queima no local eEteisada no descarte de
combustiveis ou derivados do petréleo que tenl@weulado em aberturas de gelo,
caso sejam feitos furos suficientes no gelo. Unzapesfurados todos os buracos, o éleo
gue se acumula neles pode ser queimado. Antezelei$ao, entretanto, 0s especialistas
em incéndio e seguranca devem ser consultadosobtids autorizacdo junto as
autoridades governamentais.

LimitagcOes

Oleos pesados ou expostos séo dificeis, ou atésshymis, de serem queimados.
Condi¢Ges de tempo adversas, tais como ventos a#es ou chuva também podem
impossibilitar a queima. Nao queime o 6leo em éceas cobertura vegetal que tenha
sido gravemente danificada por ele, pois provog®i& danos do que se o 6leo for
deixado para se degradar naturalmente. A queimaskrvconsiderada apenas em areas
localizadas, onde o material derramado tenha sessago ou seja contido em diques,
trincheiras, fardos, depressdes ou aberturas de Daine cuidado em pantanos
“muskeg” com lencol freatico relativamente baixoigpa queima pode destruir sistemas
de raizes sensiveis. Residuos de Oleo deixadosapasma controlada no local devem
ser recolhidos e colocados num local de descarterdeaprovado pelas autoridades
governamentais e por especialistas em queimadsgueasica.

Seguranca:

Como ocorre com métodos de limpeza convencionasgaranca das operacoes é
fundamental nas queimadas. Faca queimadas aper@asa&stom terrenos abertos para
impedir a propagacéo de incéndios. Pantanos “muskemdra podem estar latentes por
um tempo consideravel apés a queima e deve-se titado para que ndo peguem
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fogo a partir do sistema de raizes subterraneasraves de materiais na superficie. O
pessoal envolvido na queima deve estar totalmesgiteatio nos procedimentos de
gueima segura, inclusive nos métodos para evitalacdo de fumacas e vapores
potencialmente perigosos.

Restauracéo do Local

Em geral, a restauracao do local, e a limpeza destss dos riachos e linha costeira de
lagos séo os passos finais de resposta aos deresnteenDevido a variagdes sazonais e
varios tipos de encostas de riachos e pantanosk&glindo se pode prescrever um
programa padréao de restauracdo. Uma consulta préwviaconsultores ambientais
fundamental para garantir que os esforcos de limpép criem impactos adversos.
Como regra geral, a limpeza deve minimizar o impaetlinha costeira ou pantanos
“muskeg”, principalmente em areas vegetadas, deitadas as fases da resposta ao
derramamento. A limpeza pode provocar mais danagidaim derramamento néao
tratado em tais habitats, principalmente onde estim envolvidos gelo permanente e
vegetacao.

Avalie a area que precisa de limpeza em 3 aspectos:
» Sensibilidade ambiental
» Dano a propriedade, arqueoldgico ou outro
* Acdao detergente natural no local

Normalmente, o 6leo ndo adere aos bancos de paosa Em geral, s6 podem ser
tomadas pequenas medidas de limpeza ou ndo ségzed@ada. Por outro lado, o
pantano “muskeg” pode suportar uma contaminacdongm prazo e uma produtividade
ambiental reduzida que a limpeza poderia ou n&aaj aliviar, uma vez que outros
danos podem ser infligidos. Seja qual for o métstmlhido para lidar com a area
afetada pelo derramamento, € fundamental mininoiga@anos aos sistemas de raizes.

No processo de limpeza, sempre:

» Obtenha aprovacéo e instrucdes prévias para corahinperacdes de limpeza.

» Tome cuidados especiais se 0 6leo tiver invadidasapantanosas. Nao posicione
pessoal e equipamentos em tais areas sem a ap®@sqijicita das autoridades
ambientais. Isso pode provocar prejuizo tanto pdesra elevada quanto para as
aguas.

» Se for feita uma limpeza em areas vegetadas e gas@onas sensiveis, é
possivel 0 acesso a partir da margem. Esteja afgoitovarias espécies de
plantas, passaros, peixes e animais podem sersadvemte afetados pelas
operacoes de limpeza. Na regido artica, os peridelpsocriacdo e floragdo
durante os meses de verdo sdo especialmentegritico

O relato do derramamento, seja para a gerénciapaeq as autoridades adequadas, é de

responsabilidade do Chefe de Equipe. Defina seiacsio caracteriza uma crise e, se
assim for, siga a politica de Gerenciamento deeCsis existir.
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Ao relatar um incidente as autoridades reguladéoaseca as seguintes informacdes:
*  Nome e numero do telefone
» Horario, local e fonte de derramamento
» Tipo de material derramado
e 0O dono do material derramado, se conhecido
* A causa do derramamento, se conhecida

Relate derramamentos ou acidentes que sejam unagameediata a seguranca publica
(p.ex., derramamentos de gasolina e quimicosJadirete aos bombeiros locais ou as
outras autoridades adequadas.

Momento Certo para Relato de Derramamentos

Dé o maximo de prioridade possivel e use 0 meig ndgiido disponivel para fazer o
relato inicial apds o derramamento. Informe osldetaque ndo estiverem disponiveis
imediatamente em uma mensagem complementar assipogsivel apés o relato inicial.
Transmita relatorios de acompanhamento, conforroessario, a intervalos regulares,
para manter os envolvidos informados sobre os pssgs. Como regra geral, em caso de
um derramamento maior, transmita um relatério &higcma hora e meia apos o incidente
e envie relatorios de acompanhamento a cada hbsagilente. Para descarte adequado,
consulte os dados que descrevem as propriedathes fio material derramado e
identifiqgue os perigos e as exigéncias de desddamnalmente, estes dados serdo
encontrados na Folha de Dados de Seguranca dosa#a(®1SDS) ou em formulério
equivalente. Como regra geral, separe os mateesiduais 0 maximo possivel. Durante
o descarte, use equipamentos adequados de prpessual (p.ex., luvas, 6culos,
protecdo para o rosto, avental, botas) e tomeidados pertinentes para colocar os
materiais derramados em containers apropriadosl@®ente etiquetados. Os materiais
derramados devem ser colocados em um local aproagsponsabilidade da empresa
verificar com as autoridades locais qual sera &aondbcalizacéao.

10.7 Estojos de Derramamento

Tenha estojos de derramamento a disposi¢cdo paenusoalquer operacao de
exploracdo em que combustiveis ou outros matgrgdencialmente perigosos estejam
sendo utilizados. A escolha do estojo de derramtdeve se adequar ao ambiente e ao
tamanho do projeto de exploracdo. As diretrizea pazonteudo dos estojos de
derramamento para situacdes em terra e na agdiare@oidas nas subsecdes seguintes.
Certifique-se também que equipamentos de protemdtoacincéndio estejam

prontamente disponiveis e que o0 pessoal seja degitta treinado no uso de extintores
de incéndio e mangueiras.

Estojos de Derramamento - Terra

Para derramamentos em terra, considere o estajerctamamento abaixo como
adequado. A montagem dele dependera do tamanhmedacdo de exploracéo.
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Estojo de Derramamento Padré&o:

Um tonel calibre 16 de 205 litros

Dois anéis de fechamento — um para facilitar aadatno tonel e o outro para
garantir a contengao de produtos perigosos pargpoate e armazenagem
temporaria

Um par de luvas de neoprene resistente a oleodeif@m®quimicos

Um conjunto de protecdo descartavel

Um par de Oculos de protecéo

12 m de barreiras de contencao de 12 cm

25 colchdes de absorcéo - aproximadamente 46 @rcrdk 8 mm de espessura
23 m de placas de absorc¢ao - aproximadamente #8cmm de espessura

2 sacos de polietileno de aproximadamente 71 céomix 165 cm por 3 mm de
espessura

P&

Estojo de Derramamento para Areas de Armazenagem hiitada de Combustivel (<
1.000 litros):

Um par de luvas de neoprene resistente a oleodeifm®quimicos

Um par de Oculos de protecéo

10 colchdes de absorcao - aproximadamente 46 @rcrd 8 mm de espessura
1 saco de polietileno - aproximadamente 71 cm gM& 165 cm por 3 mm de
espessura

Pa

Estojos de Derramamento - Agua

Da mesma forma como ocorre com os derramamentdsreamo tamanho do estojo de
derramamentos em agua dependera da quantidadentestivel e de outros derivados
do petréleo armazenada no local da exploracdo.mdgudiretrizes para este estojo estdo
descritas abaixo.

Estojo de Derramamento para Areas de Armazenagem hiitada de Combustivel (<
2.000 litros):

Uma corda (minimo de 15m de comprimento)

1 container de selante de tambor a vacuo

6 barreiras de absorcdo (1 m de comprimento)

2 mini-barreiras

1 estojo de rolo de tambor

1 saco de musgo de turfa

5 sacos para residuos perigosos

3 pares de luvas de seguranca resistentes a psagluitaicos

Estojos de Derramamento para Grandes Areas de Armanagem de Combustivel (>
2,000 litros):

1 barreira flutuante de 150m
6 ancoras pequenas de 15kg
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» 3 bdias ancoras norueguesas

e 8 bdias marinhas padrdo (amarelas)

* 4 bobinas de cordas de ancora (1 cm) de 100m
* 5 bobinas de cordas de reboque (1 cm) de 200m
* 1 bote de resposta com motor externo de 80 HP de 6m
* 2 coletes salva-vidas

» 20 sacos de musgo de turfa

* 1 rolos de absorcédo de 1,3m

* 15 colchdes de absorcao

» 2 extintores de incéndio

* 1 escumadeira tambor

* 1 bomba

Armazenagem de Residuos:
» 3 estojos de tambores de reacdo de 175 litros ampa

Equipamento Pessoal:
» 1 estacado de lavagem de olhos de emergéncia
» 20 pares de luvas resistentes a petroleo, Oleoriidantes
e 7 pares de Oculos resistentes a petréleo, Oleoridantes
» 1 saco com 20 méascaras descartaveis
» 2 pares de botas de seguranca de perna inteira
» 1 caixa de ferramentas (diversas ferramentas)
» 2 recipientes de 25 litros com tampa
* 100 m de corda de nylon (1 cm de espessura)

10.8 Documentacao
Mantenha registros escritos e fotograficos de éomias de derramamentos e registros
escritos de procedimentos de resposta a derramasn€sg registros documentados de
derramamento incluem, mas nao se limitam a:

» Planos de resposta a derramamentos

* Inspecdes e auditorias de locais e atividadesathaltro

» Listas e Folha de Dados de Seguranca dos Matpedeaspotenciais substancias

toxicas e poluentes usados no local de trabalho

* Memorandos e relatdrios internos e externos sabatiddades de trabalho

* Relatérios de derramamentos, acidentes e incidentes

* Documentacao de limpeza de um derramamento, imdotografias

* Inspecdes do local do derramamento apos a limpeza

* Registo de treinamentos

» Exigéncias e notificacdes necessarias

Prepare um relatorio escrito para enviar o quantesaa geréncia da empresa. Esta

geréncia deve enviar o relatério escrito para &widades reguladoras adequadas. As
informagfes pertinentes a serem incluidas ness®riel sdo as seguintes:
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* Nome e telefone da pessoa que fez o relatorio

* Horario do derramamento ou vazamento

» Horério de detecgdo do derramamento ou vazamento

» Tipo de produto derramado ou vazado

* Quantidade de produto derramado ou vazado

* Local do derramamento ou vazamento

* Fonte do derramamento ou vazamento

» Tipo de acidente (p.ex., ruptura, colisdo, trandbpoutro)

* Se ainda esta ocorrendo o derramamento ou vazamento

* Se o produto derramado ou vazado esta contidorgicsgara onde esta fluindo

* Se souber, inclua informacdes sobre o dono do pragla nimero de telefone
deste

Além disso, inclua informagdes climaticas relevantais como:
* Velocidade e direcdo do vento
* Temperatura
* Proximidade de corpos d’agua, entradas e instadad@@gua
* Acéo das ondas (se for o caso)
» Cobertura de neve e profundidade, condi¢cbes dentere do solo

Formulario Modelo de Relatério de Derramamento

Horario do Relato do Derramamento:
Data:

Enviado para:

Enviado por:

Fax:

Tel:

DETALHES DO INCIDENTE

Derramamento Real:

Provavel Derramamento:

Horério do Incidente:

Data do Incidente:

Descricdo e Consequéncias do Incidente:

Se adequado, inclua as seguintes informacdes:
* Houve feridos?
* Foi solicitada ajuda de contratados externosutorialades locais?
* As autoridades reguladoras foram notificadas @gmdatas, nimeros de
telefone)?

Medidas de controle/contencao tomadas:

[Forneca um mapa anotado, se possivel]

DATA DO DERRAMAMENTO
Poluente:
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Horario de Inicio do Derramamento:

Taxa de Fluxo do Lote Continuo Presente:
Quantidade Derramada:

Quantidade em risco de derramamento:
Contido. . . Nao contido. . . Vazando Nao vazando
Movimento do derramamento (em direcdo a):

o Litoral

o Montanha a baixo

o Mar adentro

o Estacionado

Velocidade do derramamento:

Espessura do derramamento:

Area/extensdo do derramamento:

[Forneca um mapa com anotacdes, se possivel]

Linha litoranea/Areas Sensiveis em Terra ImpactaddsRecursos em Risco:

[Forneca um mapa com anotacdes, se possivel]
Medidas de Protecéo/Limpeza iniciadas:
[Forneca um mapa com anotacdes, se possivel]

Relatorio do Incidente do Derramamento: Clima, Atudizacdo, Horério:

DADOS AMBIENTAIS
Condicbes Climéticas Gerais
Panorama Climatico:

Horario do sol nascente:
Horario do sol poente:
Temperatura do ar:
Temperatura do mar:
Pressdo Barométrica: Baixando/Subindo
Teto:

Coberto de Nuvens — Percentual
Precipitacao:

Visibilidade:

Vento — Velocidade:

Vento — Direcao (de):

Onda — Direc¢éao (de):

Cheia - Direcéo (de):

Altura:

Periodo:

Maré Cheia

Baixa:

Préxima cheia:

Horario:

Maré baixa

Altura:

Préxima baixa:

Horario:
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Correnteza na superficie

Velocidade:

Direcdo da correnteza na superficie (para):
Cobertura de Gelo - Percentual

Cobertura de Gelo - Tipo

COMENTARIOS ADICIONAIS

LiSTA DE CONTATOS

E responsabilidade da empresa a obtencdo de infdemale contatos para a
jurisdicdo em que esté localizada a exploracdoa3 edsas informac¢des podem
ser obtidas no#/eb sitegle diversos governos nacionais, provinciais,tterais

€ municipais.
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