5.0 ADMINISTRACAO DA AREA

O principal objetivo de um sistema de administrag@&oarea € garantir que qualquer
pessoa que entre no local conclua seu trabalho aleeim segura, ambientalmente
responsavel e eficaz. Isto inclui: contratantesitamtes, fiscais e a geréncia sénior da
empresa.

Para fins deste manual eletrbnico, uma area € wgralgcal em que sdo conduzidas
exploracdes ou atividades realizadas pela empsssg empregados, contratantes e
subcontratados, tendo a empresa o regime fundi@riodo. Os dois exemplos a seguir
sdo considerados areas que merecem ser incluidasnesistema de gerenciamento de
area:

* Alocalizacdo de um caminhdo de um prospector atado estacionado na curva

da rodovia, enquanto o prospector esta fazendaaoamhecimento poligonal
» A area de carregamento de um barco ou hidroavidmndedoca publica

Conforme descrito na seca@ase do Gerenciamentodeste manual eletrénico, o
planejamento da selecdo da area € um fator impertaam conclusdo segura e bem
sucedida de qualquer programa de exploracdo. Entbaesso a dgua para consumo,
higiene, decapagem, comportas de barragem, sondagémnsporte seja um fator
importante no processo de selecdo da area, comdmi®mbém os efeitos que a selecéo
provocara na erosao do solo e nos recursos hidegisnais, na saude do ecossistema e

nos futuros programas de exploracao.

Normalmente, as atividades de mineracdo aprovegtanira-estrutura construida pelas
equipes de exploragdo, assim, o planejamento (etpeate de estradas e
acampamentos) deve considerar potenciais efeitol®rmgn prazo. Além disso, esteja
ciente de que o gerenciamento hidrico e o contlaleerosdo do solo tém um papel
importante nas atividades de controle do meio ambdieas areas de minas em operacao
e fechadas.

Um sistema de gerenciamento de area projetadocpateolar eficazmente a segurancga,
saude e riscos ambientais inclui procedimentosnameento, listas de checagem e
documentos e verificagdo dos seguintes elementos:

» Emergéncias, acidentes, derramamentos e ocorréncias

* Notificagcéo e relatorio

» Barulho, poeira e outras emissdes atmosféricas

* Recursos hidricos

* Recursos aquaticos vivos

* Recursos da vida selvagem

» Recursos arqueologicos e culturais

» Gerenciamento de materiais (ferramentas)

» Gerenciamento de residuos

» Gerenciamento de trafego



Esta secdo oferece diretrizes para lidar com todasspectos do gerenciamento da area,
de programas grandes a pequenos. Uma grande pertafdrmacdes sera detalhada
demais para um programa pequeno, mas o que feaaplipode ser extraido do material
apresentado aqui.

5.1 Saude e Seguranca
Sistemas de gerenciamento de salude e segurancelatfwados para garantir que
gualquer pessoa deixe a area ou conclua o seudcamaaude e em seguranca. Todas as
pessoas na area devem conhecer e estar familasizad:
» Os perigos especificos associados com a area
» O sistema usado para identificar os perigos
* O sistema para notificar uma situacéo de perigeugervisor
» O sistema para relatar uma ocorréncia
* O plano de emergéncia (notificacdo e evacuacao)
» O topico diario sobre seguranca, incluindo ativetad materiais perigosos
» O programa para participar nas melhorias do desemopge salde e seguranca da
area
» Os formularios e listas de checagem necessarias qmoumentar e avaliar os
itens acima

A legislacdo sobre salde e seguranca e o sistengerdaciamento correspondente,
baseiam-se, normalmente:

* No direito de cada pessoa de conhecé-la

* No direito de cada pessoa de recusar-se a enteaeaau trabalhar

* Naresponsabilidade de cada um de relatar situageseguras

Sistemas de Gerenciamento de Saude e Seguranca
Existem diversos elementos do sistema de gerenctande salude e seguranca da area
gue séo necessarios para garantir que todo o peescampo:

» Conhega-os, recuse-se a trabalhar sob estes eteneerglate situacdes de perigo

» Comunique novos perigos e desempenho seguro

» Aperfeicoe o sistema continuamente

Estes elementos incluem:
* Informacdes de perigo, etiquetas e controles atddis da area e do local de
trabalho
Referéncia a informacdes atualizadas sobre matgresigosos
Reunides regulares documentadas, com minutas pdbBc para comunicar
perigos e discutir melhorias
Inspecdes regulares e documentadas do local ddhoab
Auditorias documentadas de equipamentos de traleadteoprotecéo
Inspecodes planejadas documentadas
Relatorios de ocorréncias com andlise da causesbasi
Estatisticas regulares de seguranca reportandessogl da area e a geréncia



No caso de um empregado se ferir, relatar imedienéera autoridade adequada (p.ex. no
Canada, ao Conselho de Indeniza¢éo dos Traball®dore

5.2 Manutencéo da Area
Normalmente, uma boa manutencdo e uma area ordanizdletem um sistema de
gerenciamento eficaz. Uma boa manutencdo € um etenmaportante de seguranca,
principalmente relacionado a:

» Perigo de tropecos

* Armazenagem e manuseio de material perigoso

* Rotulagem e identificacdo de perigo

A boa manutencdo também € um elemento importamtelatho em qualquer programa
de introducéo e treinamento de seguranca e meiceatabCertifique-se que as equipes
de campo facam boas manutencdes no campo e nas@pede exploracao.

Para a maioria das areas, a manutencdo pode kddancomo um elemento de auditoria
de seguranca do local de trabalho, ou uma inspeigii®jada sobre conformidade de
seguranca e meio ambiente com os programas e praweds da area. E importante
marcar claramente e gerenciar adequadamente taigyjope de tropegos e
rupturas/derramamento potenciais como:

» Fios de extensao e cabos elétricos

* Mangueiras de oxiacetileno, mangueiras de aguaae de

» Encanamentos temporarios

Outros perigos podem incluir:
» Ferramentas manuais e elétricas
» Caixas e arquivos de escritorio
* Amostras, mochilas, enxadas e pas
» Antenas de radio e varais de roupas
* Remos, motores de barcos, latas de gas e equipasswnbarco
* Botas de trabalho, capas de chuva e roupas déhvaipze estejam secando

O manuseio e armazenagem organizados destes amsma parte de um bom programa
de manutencdo. Certifigue-se que sejam feitas @@g3e regulares e devidamente
documentadas, bem como acompanhamentos.

Manutencéo e Materiais Perigosos

Em alguns casos, a manutencéo devera ser expgat@am sistema de gerenciamento
de manuseio de material perigoso ou controlado.rf@azenamento e manuseio dos
seguintes materiais sdo regulamentados por legslag necessitam de sistemas para
controlar o seu uso. Para procedimentos e orieed¢agdais detalhadas, verifigue as
secOes deste manual referent®dageriais Perigosos.



Desenvolva e implante sistemas de armazenagemusmarpara oS seguintes materiais:
» Combustiveis
* Solventes
* Lubrificantes
* Inflaméveis
» Explosivos e detonadores
» Cilindros de gas comprimido
» Baterias
* Aerossois
* Municdes e armas de fogo
+ Acidos
» Certas amostras de rochas, solo e 4gua

Armazene 0s combustiveis, solventes, lubrificamtésflamaveis em areas claramente
demarcadas que estejam:

» Afastadas ou protegidas do trafego

* Longe de fontes de ignicao

 Em areas bem ventiladas

Armazene barris ou tanques que serdo usados peasdagnpequenos volumes destes
materiais dentro de outros vasilhames menores gsgam acomodar 10% a mais do que
o volume do principal recipiente de armazenagem.

Armazene, manuseie e transporte explosivos e setmatiores separadamente em
recipientes de armazenagem seguros e assentagiogesbuma fonte de ignicdo e a 500
metros de qualquer local de trabalho normalmentdais Outras exigéncias mais
detalhadas podem ser encontradas na secaMaderiais Perigosos deste manual
eletrénico.

Armazene, manuseie e transporte cilindros de gégpigmido na posicao vertical, com
as valvulas de seguranca e fixos a um armario esisténcia e tamanho adequados para
acomoda-los.

Armazene baterias, latas de aerossol, acidos, Amrecamostras longe das areas de
trafego intenso, em recipientes etiquetados coexdarsem nenhuma fonte de ignicéo e
bem ventilados, conforme exigido.

Armazene armas de fogo em recipientes segurospatigparador travado, separado de
chaves, molhos de chaves e munigdes.

Materiais controlados ou perigosos ou lixos pengasio rotulados, nao identificados ou
sem segurancga nao podem, em nenhuma circunstéacideixados em éareas de trafego
pesado.



5.3 Monitoria e Inspecéo
E importante que a monitoria e as inspecdes sdanejpdas para:
» Garantir que os programas e procedimentos sejaawzes
» Garantir que as pessoas na area estejam usandogoarpas e 0s procedimentos
com eficacia
e Garantir que as atividades na area estejam de caacmth 0S programas e
procedimentos
e Documentar a situacdo da area
» Certificar que os perigos e riscos sejam identiiica avaliados e comunicados
» Ajudar a preencher relatérios sobre desempenhegleganca e meio ambiente
* Ajudar a melhorar o desempenho de seguranca e angigente auxiliando na
revisdo dos programas e procedimentos

As seguintes ferramentas podem ser usadas parar guderenciar os programas de
monitoria e inspecao:

» Listas de checagem

* Planos de acéo

« Cronogramas regulares

* Ferramentas e equipamentos adequados

* Bases de dados

As listas de checagem sdo um método excelente derdmtar inspecfes e monitorias.
As listas de checagem ajudam a garantir que agmafgbes coletadas sejam consistentes
e funcionam como lembretes para o inspetor ou otk amostras. Os planos de acéo
com cronogramas e pessoas responsaveis regularnmefitedas para tarefas de
monitoria e inspec¢éo sao ferramentas importaniss funcionam como lembretes para
0 pessoal da area e garantem que as informac@esstras sejam coletadas no momento
certo.

Inspec¢des programadas com regularidade sdo magss fAe serem lembradas. Por
exemplo, a maioria das pessoas se lembrara coliddae de verificar o nivel do tanque
de combustivel do gerador toda manha, apos o altepara o café.

Conforme mencionado acima, as monitorias e insgeg@e mais bem sucedidas quando
concluidas regularmente, usando as ferramentasigaeegentos adequados para a tarefa.

Utilizar bases de dados ou planilhas € um métodmelerte para acompanhar as
informacdes coletadas. As bases de dados e planitheem ser atualizadas pela empresa
ou pelos funcionarios de campo, imediatamente agpolsoleta das informacdes.
Certifique-se de que isso seja feito pela pessoa qoletou as informacdes.
Inevitavelmente, havera problemas de percepcadalbss se o funcionario tentar inserir
os dados um ou dois meses apoés a coleta.



5.4 Limpeza da Area

Inicie a limpeza da &rea apenas apés obter a zagéo adequada e aprovacdo dos
legisladores ou comunidades locais e regionaida@opde limpeza da area deve incluir:

* Procedimentos de remogé&o, armazenagem e destidag@yetacio

* Procedimentos de manuseio, armazenagem e reldbizée pilhas de solos de

cobertura

* Procedimentos de remoc¢ao, armazenagem e utilizicaceia, argila e cascalho

* Procedimentos de controle do impacto dos recurisbiEbs

* Procedimentos de prote¢cdo das riquezas, artefags®is e meio ambiente

Consulte a sec¢é@PBerturbacdo da Terra deste manual eletrGnico para orientagées mais
detalhadas sobre as questdes de limpeza da area.

E importante responsabilizar-se por todos os naaemovimentados durante a limpeza e
armazenar estes materiais para facilitar o usaduferincipalmente, reserve o solo de
cobertura e o solo existente para a revegetacao.

N&o escave areia, argila ou cascalho por baixewnigol freatico sem a obtencdo de uma
aprovacdo para planos de bombeamento de agua mgdxtde materiais. Empilhe
arvores para uso futuro ou uso por outras pesspasve qualquer alternativa para estes
procedimentos gerais antes de fazer a limpezaeda ar

5.5 Controle de Drenagem

Se estiver planejado um pequeno programa de explmrgpode ndo ser necessario um
grande controle de drenagem. Entretanto, acampamem@iores e as atividades
associadas, normalmente, exigirdo o desvio de @gt&vel, aqui chamada de agua
corrente e coleta de agua servida contaminadaedlessos, certifigue-se que todas as
valas e canaletas de berma sejam construidas ppoatas a energia hidraulica de
precipitacoes extremas e eventos de escoamentanahoente, as valas e canaletas de
berma séo construidas com declives de 2H:1V (Zztwtal para 1 vertical).

Revegete e proteja as valas com rochas soltas triav@dequado de engenharia para
controlar a erosdo e o assoreamento. Ao revegstaramaletas de berma, remova
arbustos e arvores para evitar a desestabilizagdcedtro da canaleta de berma por
sistemas extensivos de raizes em busca de agustr@onanaletas de berma e valas em
fundacdes impermeaveis ou bem preparadas.

5.6 Manutengao

Normalmente, a manutencdo de equipamentos envolvarwuseio e a disposicdo de
materiais perigosos tais como: lubrificantes, ol@dsaulicos, combustiveis, resfriadores,
tintas, solventes, cilindros de gas comprimidolamfiveis e acidos. Cada uma destas
substancias oferece riscos de seguranca e ambigaiprecisam ser controlados com o
sistema de gerenciamento adequado. Para maioreghedetsobre armazenagem,
manuseio e disposicdo de bens de consumo de meaéajeconsulte as secdes deste
manual eletrdnico referentes aMateriais Perigosos Gerenciamento de
Derramamentos eGerenciamento de Residuos



Em geral, a manutencdo é mais bem conduzida aotesugjam os problemas ou que
sejam necessarios reparos. Um programa de manaterezentiva inclui:

* Cronograma

* Inventéario adequado dos bens de consumo e solaetesal

» Local destinado para a manutencao

» Ferramentas adequadas para concluir o trabalho

» Pessoal treinado que possa garantir que a manatesgja concluida com

seguranca e eficacia

Tenha em mente que a manutencdo inadequada e aeug®cas ou ferramentas
impréprias podem ser mais danosas do que nao rfeamutencédo e podem levar a danos
ou vazamentos. Quando for necesséaria manutengéiique-se de que ela sera feita:

* Em areas bem ventiladas

* Com um piso ou lona que possa ser totalmente limpo

* A uma distancia segura das fontes de ignicédo

e A uma distancia segura dos recursos hidricos, imgdu recursos de agua

subterranea

5.7 Seguranca

Proteja as areas de exploracdo do acesso do pupbi® esta € a Unica maneira de
proteger o publico dos perigos associados com attadades. O proprietario da area é o
principal responsavel pela seguranca de qualquesopena area, principalmente no caso
de uma emergéncia ou ferimento incapacitante. geota area de maneira adequada
contra os atos de vandalismo também ajuda a ewitarréncias de seguranca e
ambientais.

A seguranca do local pode ser simples, como ideatibs limites, ou elaboradas como
utilizar cercas, portdes, vigilancia, pessoal dgusmnca 24 horas, inspec¢des com
veiculos, buscas aleatérias e equipamentos de cleteds exigéncias deverdo ser
determinadas em cada area, com base no acesgspedemais riscos. Normalmente, o
acesso se refere a possibilidade de haver alguoraéacia, enquanto que o perigo se
refere as consequéncias associadas com esta @i@rrén

Onde for possivel o acesso do publico a area, mtglam sistema de seguranca
adequado.

Coloque, pelo moenos, sinais no ponto de acessioatdsiras da area, indicando:
* Nome da empresa e da propriedade
* Restricdes e condi¢cOes de acesso ("deve se repdytar
» Pessoa de contato e informacdes
» Jurisdicao que restringiu 0 acesso
* Avisos de perigo
* Procedimentos de notificagfes, relatorios e reagéesnergéncia



Em projetos mais avancados e conforme aumentargmoos do projeto, outras opgoes
de seguranca incluem:

» Sinalizagbes restringindo o acesso ou identificapdoigos ao longo das

fronteiras proximas as rotas de acesso

» Portdes, iluminacao e refletores adequados restdog acesso de veiculos

» Portdes e cercas, restringindo qualquer acesso

* lluminagéo

» Equipamentos de vigilancia

* Pessoal de seguranca

5.8 Estudos de Base

Normalmente, os estudos de base sdo desenvolvimogspecialistas e consultores,
guando descoberto um depdsito economicamente viamtktanto, os riscos e o capital
envolvidos no desenvolvimento de minas no séculd ¥Xigem um alto grau de
seguranca e uma exploracdo abrangente que, poa @dpria, podem afetar as
comunidades locais e 0 meio ambiente.

Desenvolva programas de exploragdo com planos teloss de base, incluindo

documentacdo de informacbes empiricas (p.ex., aavestimais selvagens perto do
acampamento, locais de perfuracdo e poligonaig)a lBan mapeamento da vegetacao
durante os programas de amostragem do solo e camapé& geoldgico.

Em climas temperados e umidos, um dos componerd&simportantes, até mesmo do
estudo béasico mais simples, € a informacdo sobreses hidricos. Em climas aridos e
semi-aridos, a erosdo do solo pelo vento e poraeseoto de agua é um dos
componentes mais importantes a serem identificedagministrados. Ao prosseguir
com o programa de exploracdo e projetar os estbdsisos, certifique-se que estejam
bem complementados com mapas detalhados e premisonglescricdes claras e concisas
e com fotografias coloridas documentadas com escala

Embora os estagios iniciais de levantamentos dom@giio possam ter baixo impacto
ambiental ou sécio-econdémico, os resultados berdsdos destes levantamentos podem
levar a um trabalho acelerado de exploracdo na &e@aatencdo suficiente para o0s
estudos de base nos estagios iniciais, para iloisiassim que comecarem os trabalhos de
exploracao.

Por exemplo, fagca contato com as comunidades locgiganto antes para identificar as

guestbes que poderiam ser incluidas nos estudbasgeenquanto a exploracdo avanca.
Se néo forem considerados com antecedéncia, odrdpetim programa de exploracédo

agressivo pode desviar a atencado da necessidddeedestudos de base.

Recursos Hidricos

Os recursos hidricos e de ecossistemas aquatiooarg@amente protegidos em todo o
mundo. E importante saber que os niveis da ledislapbre protecdo dos recursos
hidricos se sobrepdem em diversas jurisdicoesp taata atividades industriais quanto
para recreativas.



Diversas atividades basicas simples podem ajudgarantir que um programa de
exploracdo em expanséo inclua informagdes de @xgIficientes para determinar se as
condicdes do local sdo naturais ou antropogénieasi{antes de influéncia humana). No
estagio de levantamento preliminar, seja ele gemogeofisico ou geoquimico, ha
pouca necessidade de desenvolver estudos bashresssqualidade da agua. Entretanto,
antes de iniciar qualquer trabalho fisico, colégeimas informacdes fazendo pesquisa da
literatura e entrando em contato com os legisladteais e regionais, bem como com
instituicbes académicas. Normalmente, os recuresolifetatura governamentais podem
caracterizar melhor a regido selecionada para egéo e preparar um bom plano para
estudos de base.

Recursos Culturais e Arqueoldgicos

Em alguns casos, os estudos basicos também podkrnin documentacdo e descricdo de
quaisquer feicdes culturais e arqueoldgicas. Ertreontato com as comunidades locais
e com especialistas antes de qualquer programen aldi definir a probabilidade de
encontrar tais recursos. A menos que o0 programaanon especialista na equipe, estas
descobertas devem permanecer intocadas, mapeadaddas e demarcadas, até que
os procedimentos adequados sejam desenvolvidosptantados para descrever e
documentar a descoberta. Normalmente, a remocaartefatos exigira autorizacdo e
aprovacao de legisladores ou da comunidade préoxapas o desenvolvimento de um
plano de extracdo junto com a geréncia da empresa.

Recursos Naturais Modelo

Apés descobrir recursos naturais modelo (p.ex.,dagied’agua ndo mapeadas,
caracteristicas geotermais, afloramentos incomuns'neodelos”, fésseis ou outras
feicbes geomorfoldgicas), fotografe-os com escalasm cores, descrevendo-os na
medida do possivel. Ndo danifique ou remova taigdés até que as exigéncias e
condicdes de aprovacéo e protecdo sejam deterrsigadansideradas em um plano de
revisdo de amostras e de extragao.

5.9 Manuseio de Amostras

As informacgdes nesta secdo sdo apresent@gsas como diretrizes Ndo sdo uma
descricdo exaustiva de todas as exigéncias e ptofo@ssociados a programas de
amostragem. Com relacdo a legislacdo e as diretdeeprotocolos e procedimentos
detalhados de amostragem, procure sempre as adesidlocais e regionais, 0S
laboratorios comerciais e outros especialistas.

Coleta

Certifique-se que a coleta de amostras de roclageségua sejam coerentes em todas as
localidades e entre os responsaveis pela coletardastras. Faca um breve programa de
treinamento para todos os coletores para garamtirag amostras e os dados derivados
delas, representem consistentemente as caractesigdfl rocha, solo e agua nos locais de
coleta.



Nunca reutilize recipientes de amostras. Certifisgi€ue 0s sacos de amostras, garrafas,
etiquetas, formularios e recipientes adequados fraresporte sejam fornecidos pelo
mesmo laboratério que analisara as amostras. Sangra as anotacdes das amostras
com data, nome do coletor, localizacdo, nome ouendrexclusivo e descri¢cdo do local
(tipo de rocha, vegetacéao, clima).

Onde for possivel, escolha amostras de rochas parasanalises de tracos de metais e
de rocha bruta, removendo das amostras o matapalftcial oxidado ou com musgos.
A amostra deve pesar aproximadamente 1 kg e repaese mesma camada — tanto o
detrito superficial, quanto a camada de humus marom preto e o solo mineral
subjacente. Documente todas as localizacdes dedestade amostras com suas
respectivas coordenadas de latitude e longituddjdasb com o Sistema de
Posicionamento Global (GPS).

Manuseio de Amostras

Ao manusear todas as amostras:
» Etiquete os recipientes das amostras com uma cpoeisa a prova d’agua
* Inclua nas etiquetas a localizacdo da amostrataéaada coleta

Inclua o formulario apropriado do laboratorio endadote de amostras, independente do
tipo de amostra.

5.10 Recuperacdo Simultanea

Encare a recuperacao ou a reabilitagcdo simulté&octeae uma parte de cada atividade de
exploracdo e do programa de exploracdo como um @@ entender a diferenca entre
programas de recuperagao e programas de realulitaca
» Programas de recuperacdmbjetivam devolver a terra e 0s recursos naturais a
uma condicao de uso a partir de uma condi¢do dadead
» Programas de reabilitacdoobjetivam recuperar a terra e 0s recursos natasis
condi¢Oes anteriores ou adequadas.

Defina e desenvolva critérios e planos de desengpdatecuperacao e reabilitacdo antes
de iniciar as atividades de exploracdo. Cada umargalidas estabelecidas nas diretrizes
nas subsecdes seguintes deve ser vista como jgau ¢orograma de exploragcao, suas
metas, objetivos e acordos de contrato, e ndo conaoatividade separada ou adicional.

Exploragao Sucessiva

Embora a sondagem, desmatamento, abertura de eir@mgh amostragem de grande
volume e mineracdo possam continuar por varios, apis a conclusdo deste trabalho, é
importante recuperar e reabilitar cada area afgpaties atividades relacionadas a elas.
Por exemplo, recuperar cada local de perfuracdantieirou imediatamente apds a
desmobilizagdo das equipes e equipamentos de @ghifyr enquanto 0s recursos estao
disponiveis para concluir a recuperacdo, a mena@s agl equipes e equipamentos
retornem ao local posteriormente.
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O estabelecimento de procedimentos adequados conpedsrradores evitara a
necessidade de acumular:
* Lixo
Baldes de graxa das brocas
Arames dos fardos de feno
Brocas usadas

Embora uma limpeza posterior possa ser eficaz, pedgue nédo inclua atividades de
larga escala, tais como:

* Substituicdo de solo de cobertura

* Revegetacéo

» Desmonte da estrutura de controle da eroséo

* Melhorias ou manutencéo

» Estabilizacdo da inclinacéo

Conclusao das Operacgdes

Antes de concluir um programa de exploracéo, raeupe
* Locais de perfuracéo
* Acampamentos

Remova todo e qualquer material e dejeto trazidfmi@dee o descarte no local adequado.
Substitua o solo de cobertura e o solo organicoileagm, conforme apropriado e
revegete com plantas nativas. Para maiores detsdfiee estes procedimentos, consulte
a secao sobreerturbacéo da Terra neste manual eletronico.

Antes de deixar o local, avalie e garanta a egfabié de:
* Buracos abertos
» Trilhas abertas
* Armazenagens de rocha residual
» Furos abertos (aumentos, aberturas, fossas, esitrada
» Pilares

Muitos dos itens incluidos na lista acima sédo coemte encontrados em programas de
exploracdo relativamente avancados, que estdo dtérascopo desta versdo do E3.
Entretanto, para exploragdo num estagio inicialuemlocal previamente explorado, ou

mesmo em um local de produgdo anterior, muitosedesiementos podem estar

presentes.

Remova ou reconstrua estruturas de controle deaesndo para durarem pelo periodo
de vida a que se destinam. Desenvolva e implaoigrgamas de inspecdo e manutencao
para estruturas que ainda serdo necessarias psrdemaim ano apds a conclusdo das
atividades de exploracdo. Para limitar o acesswjgncie seguro para os contetudos dos
armarios e 0s recipientes para armazenagem de ramasécessarios para futura
referéncia e certifique-se que ndo sejam removmia um depodsito central. Defina
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também um programa de inspecdo e manutencdo quendote e garanta a continua
integridade e seguranca de armazenagem de conté€idosarios e amostras.

Documentacao
Certifique-se que todas as medidas de recuperacaabilitacio sejam bem
documentadas e acompanhadas por:

* Um plano detalhado

* Um levantamento de quantidades

e Esbocos como construido (o desenho do esboco arideve ser revisto para

refletir qualquer alteracéo feita no campo)

Também é importante providenciar fotografias bencudtentadas e coloridas que
incluam uma escala ou objeto de escala, como,qson@o:

* Canivete

* Bussola

* Prancheta
* Martelo

» Caixa de testemunhos

» Hastes de brocas
Para auxiliar no planejamento do uso posterior el@at apresente relatorios as
autoridades locais e regionais sobre:

* Avaliacoes

* Projetos de reabilitacédo

* Reabilitagdo como construido

5.11 Outras Consideracdes
Para garantir a manutencao responsavel do loga¢éndendo do tamanho da operacéo,
podem ser desenvolvidas listas de checagem induadeguintes itens:
* Apresentacao do emprenteiro/visitante
» Checagem diaria de seguranca
» Auditorias semanais ou trés vezes por semana dgaggentos de protecao
» Auditoria mensal de seguranca
» Formuléario da reunido sobre seguranca
e Formuléario de Alerta de Perigo
» Lista de checagem pré-operacional de equipamenigsim
» Autorizagéo para fazer fogo
» Formulario de derramamentos e pontos de descarga
* Formuléarios de Investigacao de Ocorréncias
» Testes/revisbes de seguranca do local dos funadsnar
Além disto, considere a possibilidade de fazer:
* Registros de treinamento do pessoal
» Tarefas e responsabilidades
» Graficos organizacionais
* Procedimentos de retencédo de documentos
* Procedimento de explosdes na superficie
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